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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 Powyższe opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla inwestycji pn. 
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice- skanalizowanie miejscowości: 
Marszowice w gminie Oława 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Oława pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-
200 Oława  
Włączenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania pn. 
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice- skanalizowanie miejscowości: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  tranzyt Marszowice - Zabardowice z włączeniem do 
kanalizacji sanitarnej w Zabardowicach w gminie Oława 
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Opracowanie stanowi element prac projektowych realizowanych w ramach umowy 
zawartej z inwestorem 

Podstawą opracowania były: 
− zlecenie inwestora; 
− plan realizacyjny; 
− obowiązujące normy i przepisy; 
− umowa; 
− uzgodnienia branżowe; 
− wizja lokalna; 
 

1.2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY  

Decyzje, postanowienia, przepisy prawne i opracowania: 
1. Decyzja nr 3/2014 GK.6220.29.2013.OS  z dnia 12.03.2014 
2. Decyzja lokalizacyjna nr 37/2015 RG.6733.8.2015.GP  z dnia 17.09.2015        
3. Warunki techniczne projektowania RG.IS.7013.89.2014 z dnia 06.10.2014                                            
4. Decyzja Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 1565/2014 z dnia 18.07.2014                                 
5. Protokół z Narady Koordynacyjnej GK.6630.86.2015 z dnia 18.03.2015                      
6. Decyzja nr 13/2014 GK.6220.6.2014.OS  z dnia 7.10.2014 
7.Warunki przyłączenia Tauron WP/042301/2014/O05R04  z 29.07.2014                
8.Decyzja  drogi gminne GK-P-UP.7230.10.2014.DR z dnia16.10.2014           
9.Uzgodnienie  drogi gminne GK-W-UP.7230.172.2014.DR z dnia16.10.2014             
10. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami.  
11. RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
12. RMTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
z późniejszymi zmianami. 
13. RMI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
14.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  z późn.zm. 
15.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z późniejszymi zmianami. 
16.Ustawa o Planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 mraca 2003r.. z późniejszymi zmianami 
17.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późn.zm. 
18.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami.  
19.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach z późn. Zmianami 
20.Inne,. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Na terenie miejscowości Marszowice występuje zabudowa zagrodowa. Budynki 
mieszkalne podłączone są do istniejącej sieci wodociągowej , natomiast odprowadzenie ścieków 
do przydomowych zbiorników bezodpływowych. Teren uzbrojony jest również w sieci 
telekomunikacyjne, energetyczne nadziemne i podziemne. Wody opadowe odprowadzane są 
terenowo, brak sieci kanalizacji deszczowej. Jedynie odcinkami rowy zarurowane pod drogami 
(przepusty) oraz odcinek kd300 w kierunku centrum Marszowic. Przez teren realizacji 
inwestycji przebiega droga wojewódzka o numerze 346, na terenie miejscowości drogi gminne. 
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3. PROTEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje  się  sieć  kanalizacji  sanitarnej  w  systemie  grawitacyjno‐ciśnieniowym  wraz  z 
przepompownią ścieków oraz jej niezbędną infrastrukturą techniczną(instalacja elektr. wlz wraz ze słupem 
oświetleniowym) w miejscowości Marszowice, gm.Oława. 
Włączenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania pn. 
Uregulowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie  aglomeracji  Stanowice‐  skanalizowanie  miejscowości: 
Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej  tranzyt  Marszowice  ‐  Zabardowice  z  włączeniem  do 
kanalizacji sanitarnej w Zabardowicach w gminie Oława 
Sieć  kanalizacyjna  została  zlokalizowana wzdłuż  drogi  ,  w  granicy  pasa  drogowego  dróg  gminnych.  Sieć 
kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  PVC  dn200mm  uzbrojona  będzie  w  studnie  rewizyjne  z  tworzyw 
sztucznych  Pe  dn1000mm  oraz  studzienki  inspekcyjne  z  tworzyw  sztucznych  425mm.  Sieć  kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej Pe100 Sdr 17 Pehd 90mm. 

Projektuje  się  również  sieć  kanalizacji  sanitarnej  w  systemie  grawitacyjnym  w  zakresie  pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Marszowice, gm. Oława wraz z wyprowadzeniem 
sieci  do  granic  prywatnych  nieruchomości.  Sieć  kanalizacyjna  została  zlokalizowana  wzdłuż  drogi  w 
poboczu pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz w terenie pomiędzy rowem przydrożnym a granicą pasa 
drogowego  (stanowiącej  teren  zielony). Wszelkie  przekroczenia  poprzeczne  przez  jezdnię  projektuje  sie 
wykonać  metodą  bezwykopową  w  rurach  ochronnych  bez  naruszenia  struktury  jezdni.  Odcinek 
zlokalizowany w  poboczu  drogi  również  zaprojektowano metodą  bezwykopową  rurami  przewiertowymi 
grubościennymi PeHd min.Sdr17. 
Zaprojektowano  jedną przepompownię  sieciową dn1200mm zlokalizowaną na działce nr  32/9 w  terenie 
zielonym. Przepompownia uzyskała warunki przyłączenia Tauron Dystrybucja nr WP/042301/2014/O05R04 
z  dnia  29.07.2014r.  Złącze  kablowe  stanowiące  element  przyłącza  energetycznego  realizowane  przez 
Tauron  Dystrybucja  zlokalizowane  przy  słupie  eN.  Z  projektowanego  przez  Tauron  Dystrybucja  złącza 
kablowego wyprowadzona instalacja elektryczna ‐ wlz do szafy sterowniczej przepompowni a z niej na słup 
oświetleniowy  parkowy  oraz  przepompownię  (poprzez  złącze  listowe).  Pompownia  ogrodzona 
ogrodzeniem  drewnianym  sztachetowym  o  wymiarach  ogrodzenia  4x4m  z  bramą  wjazdową.  Wokół 
pompowni oraz poza pompownią  teren utwardzony kostka betonową oraz  zieleń  izolacyjna  zimozielona 
wokół projektowanego ogrodzenia. 
Rzędne terenu (włazy studni) zostały przyjęte na podstawie interpolacji liniowej istniejących rzędnych 
na mapach. 

4. STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE 

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej została uzgodniona z właścicielem drogi. Właściciel wyraził 
zgodę na przedmiotowe rozwiązanie. 

5. DŁUGOŚCI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

 

LP  Nr kanału  Średnica i 

materiał 
Długość 
kanału 

  ‐  mm  m 

1 

KG‐1 

200 PVC lite 
min.SN8 

127,5 

2 

Dz225 
Przewiertowe 
grubo ścienne 

Pehd 
min.Sdr17 

0 

3  160 PVC lite 
min.SN8 

12,9 

4 

KG‐2 

200 PVC lite 
min.SN8 

326,9 

5  160 PVC lite 
min.SN8 

71,9 
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SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ PVC200‐ L=1325,0m  
SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ PVC160‐ L=357,40 
SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ L=1682,4 
 
 
6. OPIS TECHNICZNY 

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno‐ciśnieniowej wraz z przepompownią 
ścieków oraz jej niezbędną infrastrukturą techniczną(instalacja elektr. wlz wraz ze słupem 
oświetleniowym) w miejscowości Marszowice, gm.Oława. 
Przewody kanalizacyjne kanałów głównych i kanałów bocznych należy wykonać z rur i kształtek PVC200 lite 
kl.  S  min.  SN=8kN  o  połączeniach  kielichowych  z  uszczelką  gumową,  natomiast  odcinków  sieci 
wyprowadzonych do granic posesji prywatnych z PVC160 lite kl.S min. SN=8kN. 
Minimalne spadki kanałów:

6 

KG‐2.1 

200 PVC lite 
min.SN8 

69,1 

7  160 PVC lite 
min.SN8 

16,2 

8 

KG‐2.2 

200 PVC lite 
min.SN8 

75,5 

9  160 PVC lite 
min.SN8 

4,8 

10 

KG‐3 

200 PVC lite 
min. SN8 

367,2 

11  160 PVC lite 
min. SN8 

126,0 

12 

KG‐3.1 

200 PVC lite 
min. SN8 

36,5 

13  160 PVC lite 
min. SN8 

3,8 

14 

KG‐3.2 

200 PVC lite 
min. SN8 

177,0 

15  160 PVC lite 
min. SN8 

81,6 

16 

KG‐3.3 

200 PVC lite 
min. SN8 

45,5 

17  160 PVC lite 
min. SN8 

4,5 

18 

KG‐3.4 

200 PVC lite 
min. SN8 

24,5 

19  160 PVC lite 
min. SN8 

11,2 

20 

KG‐3.5 

200 PVC lite 
min. SN8 

51,3 

21  160 PVC lite 
min. SN8 

8,9 

22 

KG‐3.6 

200 PVC lite 
min. SN8 

24,0 

23  160 PVC lite 
min. SN8 

15,6 
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- dla PVC 200 – imin = 0,5%,  
- dla PVC 160 - imin  = 1,5 % 

Przewody kanalizacyjne przewodów ciśnieniowych należy wykonać z rurociągów PEHD o 
średnicy 90mm Sdr17 Pe100. Wykonaną sieć ciśnieniową oznakować taśmą  ostrzegawczo-
lokalizacyjną o szerokości 20 cm umieszczoną 0,3 m ponad wykonanym rurociągiem z wtopioną 
wkładką metalową w celu zlokalizowania rurociągu. Kolor taśmy winien odpowiadać rodzajowi 
sieci – brązowy dla kanalizacji sanitarnej. Projektuje się dwie  studnie rozprężne na końcu 
odcinka KG-1 i KG-2 jako studnie z PE 800mm o podstawie z okrągłym dnem, wlot znajdujący się 
po stycznej w ścianie studni. Studnia ożebrowana zabezpieczona przed wyporem wody. Studnie 
te umożliwiają przewietrzanie ścieków. Studnie rozprężne muszą być zaopatrzone w filtry 
studzienne do neutralizacji gazów uchodzących z kanalizacji z uwagi na dłuższe czasy 
zatrzymania w rurociągach tłocznych. Ponadto dla odcinka KG1 do skrzyżowania z KG2 należy 
przewidzieć montażu filtrów studziennych w studniach z uwagi na doprowadzenie na końcu 
odcinka KG1 długiego odcinka tranzytowego tłocznego z Gaju Oławskiego.  
W miejscach realizowania sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową poza pasem 
jezdnym należy wykonać odcinki rurami grubościennymi przewiertowym Pehd min.Sdr 17 
Dz225mm. Wszelkie przekroczenia przez pas jezdny drogi wojewódzkiej należy wykonać 
metodą bezwykopową w rurach ochronnych grubościennych przewiertowych Pehd min.Sdr 17 
Dz315mm oraz Dz250mm bez naruszenia struktury pasa jezdnego.  
Poszczególne odcinki rurociągów łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe. W celach eliminacji ostrych załamań rurociągu uniemożliwiających przejście 
głowicy czyszczącej, przewiduje się wykorzystanie promienia gięcia rur pe w miejscach zmiany 
kierunków bez konieczności stosowania dodatkowo kształtek. W przypadku braku możliwości 
zastosować fabryczne łuki. Minimalny promień gięcia zgodnie z wytycznymi producenta rur pe.  
Przejścia pod istniejącymi rowami, odcinkami kanalizacji deszczowej, przepustami należy 
wykonać metodą  rozkopu , prócz miejsc oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu 
jako realizacja metodą bezwykopową. Pod rowami/przepustami/kanalizacją deszczową 
zastosować rury ochronne Pe grubościenne na kanalizacji. 
Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej należy dokonać próby ciśnieniowej zgodnie z 
normą PN-EN 1610:2002-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy 
odbiorze, PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania 
przy odbiorze. Ze względu na brak dokładnych danych co do głębokości posadowienia 
istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zagłębienia tych sieci przyjęto orientacyjnie zgodnie z 
przepisami.  
Wszystkie rurociągi należy prowadzić na rzędnych podanych na profilach oraz 
projektach zagospodarowania terenu.  
Wszystkie rury i kształtki powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie  na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 Uwaga: 

1. Do proj. kanalizacji mogą być odprowadzane ścieki z myjni, czy innych podmiotów gospodarczych i 
zakładów przemysłowych wstępnie podczyszczone. Parametry ścieków wprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej określi jej eksploatator zgodnie z RRM z dnia 19 V 1999 r  w sprawie warunków 
wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.( DZ.U. Nr 50 
poz 501) 

2. Do proj. kanalizacji nie mogą być podłączone wody opadowe i gruntowe 
 
6. 1 STUDNIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 

Uzbrojenie kanałów głównych grawitacyjnych stanowić będą głównie studnie rewizyjne 
monolityczne z tworzyw sztucznych, miejscami kaskadowe o średnicy 1000mm oraz studzienki 
inspekcyjne dz 425mm. Zastosowane studnie winny mieć zapewnienie stosowania ich w 
gruntach nawodnionych z wysokim słupem wody powyżej posadowiena. 
 Dla  studni rewizyjnych włazy kanałowe  żeliwne, niewentylowane, o średnicy 625mm 
kl.D400 (w drogach, poboczach oraz w miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne). Włazy 
żeliwne osadzić na betonowych pierścieniach odciążających zarówno dla studni rewizyjnych 
dn1000 jak i dla studzienek inspekcyjnych 425mm. Studnię posadowić na podkładzie z chudego 
betonu.Zwieńczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych realizować zgodnie z normą PN-
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EN124:2000,   tj.: pokrywa żeliwna A15 tereny pieszych i rowerzystów, tereny zielone, stożek 
betonowy z pokrywą betonową klasy A15 na terenach uprawnych i łąkach, pokrywa żeliwna 
B125 na podwórkach, drogach, obszarach ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania 
samochodów osobowych. Natomiast D400 obejmuje tereny dróg, ciągi pieszo-jezdne, 
utwardzone pobocza, obszary parkingowe dla wszystkich pojazdów drogowych zgodnie z 
normą. W terenach o nawierzchni nieutwardzonej włazy kanałowe należy obetonować. Pokrywy 
włazów dostosować ściśle do  rzędnych istniejącej nawierzchni.  W terenach zielonych (pola 
uprawne) tam pokrywy studni powinny wystawać ponad teren. Wszystkie studzienki nie 
zlokalizowane na terenach zielonych powinny posiadać wyłazy na poziomie drogi (gruntu).  
Przy różnicy wysokości włączenia kanału głównego ,kanału bocznego do studni rewizyjnej 
wynoszącym 0,6 m i więcej włączenie należy wykonać za pomocą studni kaskadowej. Dla studni 
kaskadowej włączenie do trzonu studni rury dopływowej powinno nastąpić za pomocą wkładki 
in situ. Rurę spadową należy wykonać na zewnątrz studzienki. Odejście rurą spadową należy 
wykonać pod kątem 90o (trójnik). Włączenia do studzienki z tworzywa sztucznego 425 powyżej 
kinety dokonać na wkładkę „in situ”. Konstrukcja studzienek inspekcyjnych z tworzywa 
sztucznego składa się: z wyprofilowanej monolitycznej kinety, przepływowej lub połączeniowo 
przepływowej odpowiedni z jednym bądź dwoma dopływami;rury karbowanej stanowiącej 
trzon studzienki;zwieńczenia. 
Projektuje się studnie rozprężne    jako studnie z PE 800mm o podstawie z okrągłym dnem, wlot 
znajdujący się po stycznej w ścianie studni. Studnia ożebrowana zabezpieczona przed wyporem 
wody. Studnie te umożliwiają przewietrzanie ścieków. Studnie rozprężne muszą być 
zaopatrzone w filtry studzienne do neutralizacji gazów uchodzących z kanalizacji z uwagi na 
dłuższe czasy zatrzymania w rurociągach tłocznych.  
 
6. 2 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

 Przepompownia - zbiornik polimerobetonowy o średnicy 1200mm w wersji 
nieprzejezdnej dostarczany jako monolityczny, kompletny zbiornik z dnem i płytą górną o 
wysokości H=5,2m. Zwieńczenie właz kwadratowy 80x80cm ze stali kwasoodp. (stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, właz zabezpieczony zamkiem przed otwarciem 
przez osoby niepowołane). Właz wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne 
jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. 
 Zbiornik przepompowni powinien spełniać normy wytrzymałościowe dla 
zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.  Przejścia króćców tłocznych przez 
ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe  i elastyczne  tak, aby nie nastąpiła 
utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania 
studni i rurociągu. Dla przejść PVC zbiornik zaopatrzony w przejścia szczelne osadzone na 
etapie produkcji. Przepusty kablowe w ścianach dla kabli o DN 110mm .  Dno 
przepompowni grubości 15cm wykonać ze skosami mającymi na celu zapobieganie  
gromadzenie się piasku i zawiesin.  
 Obudowa przepompowni wyposażona w uchwyty dla zamocowania sondy 
hydrostatycznej (ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu 
(zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i 
sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą sterowniczą. 
Pokrywy włazowe ze stali kwasoodpornej spełniające następujące wymagania:  
- szczelne, - zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika.  
Parametry: 
� wytrzymałość na ściskanie min. 80 MPa, 
� wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min.18 MPa 
� odporność chemiczna (pH 1-10), 
� gęstość2,3g/cm3 
Zbiornik pompowni z wykonanymi przejściami szczelnymi przez ściany zbiornika, rurociągi, 
kołnierze, łańcuchy, prowadnice pomp po dwie dla każdej z pomp w rozstawie min.20cm, 
trójnik orłowy, połączenia śrubowe wewnątrz pompowni, pomost technologiczny z kratą 
przeciwpoślizgową i drabinka ze stali kwasoodpornej  oraz wszelkie połączenia kotwiące z stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.  
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Dla przepompowni powyżej 3m konieczność montażu pomostu technologicznego. Pomost 
obsługowy z kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na pomost i dno ze stali nierdzewnej 
zabezpieczona antypoślizgowo. Drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada 
szerokość zgodną z normą  PN-80 M- 49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni dn80 ze stali nierdzewnej zaopatrzone w zawory 
zwrotne dn80 (zawór kulowy żeliwny kołinerzowy z kulą gumowaną pokryty trwale farbą 
epoksydową odporną na działanie ścieków)  i zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe,  
miękkouszczelnioną  z klinem gumowanym   NBR  dn80 pokryte trwałą farbą epoksydową 
odporną na działanie ścieków. Obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej 
konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1.Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków. Dodatkowo przewidziano krócieć do przepłukiwania instalacji z zaworem odcinającym 
oraz nasadą T52. Przepompownie wentylowane przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem 
dz110/160 (zlokowany system "rura w rurze").W kominku wentylacyjnym przepompowni 
należy zastosować biofiltry.  Kominki zabezpieczone przed wrzucaniem do pompowni różnych 
obiektów.

W pompowni projektuje się montaż dwóch pomp , działających naprzemiennie, w systemie 
jedna działa druga rezerwowa. Jedna pompa pokrywa całą zakładaną wydajność, druga 
zapewnia 100%rezerwy. Obie pompy identyczne. Pompy pracują naprzemiennie co zapewnia im 
równomierne zużycie. Pompy montowane na stopy sprzęgające dn80 . Pompy na prowadnicach.  
Przewidziano do montażu dwie pompy flygt: 
NP3085.160 SH/256 o mocy 2,4kW (punkt pracy pompy  5,26 l/s ;12,2 m; 1,54 kW) wirnik 
półotwarty o podwyższonej sprawności odpornej na zatykanie, na stopy sprzęgające dn80 
Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w 
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż 
szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownię posadowić na 
podkładzie z betonu C12/15 o  grubości 15cm oraz na zagęszczonej podsypce piaskowej 
grubości minimum 15cm.  Elementy zbiornika muszą być przystosowane do montażu w 
środowisku  agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

6.2.1 SYGNALIZACJA I AUTOMATYKA 

Szafa sterownicza zostanie zainstalowana przy istniejącym stłupie eN przy złączu 
kablowym z uwagi na wymogi Konserwatora Zabytków. Szafa sterownicza z systemem 
sterowania działającym w oparciu o sondę hydrostatyczną oraz systemem do zdalnego 
monitorowania pracy przepompowni.  Dodatkowo przewiduje sie montaż pływakowych 
sygnalizatorów poziomu ścieków na poziomach min i max poziomie awaryjnym.  

Sterowanie pracą pomp odbywać sie będzie przy pomocy układu automatyki 
umieszczonego w szafie sterowniczej z zamkiem. Szafa zasilająca z tworzywa sztucznego z 
podwójnymi drzwiami w klasie szczelności min IP66 z fundamentem do montażu obok 
projektowanej przez Tauron ZK. 

Standardowo szafy winny zawierać: sterownik mikroprocesorowy z panelem 
operatorskim, wyłącznik główny, ochrona przeciwprzepięciowa w klasie B,C i D, ochronę 
przeciwporażeniową (wyłączniki różnicowoprądowe), wyłączniki silnikowe (zabezpieczenie 
zwarciowe i przeciążeniowe pomp), wyłącznik obwodów sterowania z bezpiecznikiem, 
sterowanie pompą za pomocą sondy hydrostatycznej przeznaczonej do pracy w ściekach, 
ogrzewanie szafy sterowane termostatem, gniazdo do podłączenia agregatu z przełącznikiem.  
Charakterystyka skrzynki sterowniczej – użytkownik Gmina Oława: 

1. Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa o stopniu ochrony IP66
- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których

umieszczony jest przełącznik główny zasilania, przełączniki funkcyjne pracy
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pomp, panel operatorski służący do odczytu stanu pracy oraz konfiguracji 
skrzynki sterowniczej, amperomierze, gniazdo serwisowe 

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
- obudowa zamykana zamkiem patentowym
- posadowiona na fundamencie montażowym zapewniającym wysokość zabudowy

skrzynki minimum 700mm

2. Wyposażenie elektryczne:
- przełącznik zasilania agregat/sieć
- gniazdo przyłączeniowe agregatu prądotwórczego
- panel operatorski
- sterownik programowalny PLC
- moduł telemetryczny GPRS
- antena dla sygnału GSM
- zabezpieczenie zwarciowe układu zasilania pomp
- zabezpieczenie przeciążeniowe układu zasilania pomp
- zabezpieczenie przeciwporażeniowe
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu C
- zabezpieczenie układu zasilania pomp przed asymetrią, zanikiem napięć lub

niewłaściwą kolejnością faz
- układ kontroli temperatury uzwojeń silnika
- układ kontroli zawilgocenia pompy (dla pomp z czujnikiem wilgotnościowym)
- układ termoregulacji skrzynki sterowniczej
- amperomierze w jednej fazie
- przekładnik prądowy z wyjściem 4-20mA do pomiaru prądu pomp w jednej fazie

dla bloku telemetrycznego
- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem

nadmiarowo-prądowym B10A
- rozruch bezpośredni pomp dla mocy do 4kW przy pomocy stycznika
- rozruch pośredni pomp dla mocy powyżej 5kW przy pomocy softstartu
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy klasy B dla fazy sterującej
- zasilacz buforowy 24V/1,5A wraz z układem akumulatorów
- sygnalizator świetlno-dźwiękowy instalowany na zewnętrznej części obudowy
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)
- czujnik otwarcia szafy sterowniczej
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4mH2O

wraz z dwoma regulatorami pływakowymi (suchobieg, alarm) zamocowana na
wspólnym zawiesi wykonanym ze stali kwasoodpornej z obciążnikiem żeliwnym

3. Realizowane funkcje:
- sygnalizacja stanu pracy pomp (komunikaty tekstowe, diody LED)
- wyświetlanie poziomu medium w zbiorniku
- wyświetlanie czasów pracy pomp, ilości włączeń, typie i ilości awarii
- naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich jednakowego zużycia
- zabezpieczenie czasowe przed równoczesnym startem pomp
- automatyczne przełączenie pracy na pompę sprawną w przypadku awarii jednej

z pomp
- równoczesna praca obu pomp przy ekstremalnych napływach medium
- sygnalizacja błędnej pracy regulatorów pływakowych lub sondy hydrostatycznej
- zliczanie czasu pracy pomp oraz ich włączeń
- archiwizacja stanów alarmowych
- kontrola czasu załączenia pompy
- krótki rozruch ( raz na dobę ) w przypadku ograniczonego napływu medium
- kasowanie przyciskiem stanów - awarii
- funkcja kontroli i sygnalizacji poziomu minimalnego i maksymalnego w

zbiorniku
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- praca awaryjna od poziomu minima-maksimum w przypadku awarii sterownika
lub sondy hydrostatycznej

- funkcja blokowania regulatora pływakowego – suchobieg
- podtrzymanie zasilania toru GPRS po zaniku napięcia zasilania

Sterowanie odbywać sie będzie w trybie ręcznym lub automatycznym. W trybie 
automatycznym pompy pracują naprzemiennie. Sygnał załączenia generowany przez sterownik 
w zależności od poziomu ścieków mierzonego przez sondę hydrostatyczną. Nastawy 
parametrów pracy pomp odbywać sie będzie na panelu sterownika. Awarie sygnalizowane 
dźwiękowo-świetlnie poprzez sygnalizator zamontowany na obudowie.  
System monitoringu typu GPRS użytkownika Gminy Oława umożliwiający nadzór nad 
przepompownią z podglądem przez Internet w systemie użytkowanym W Gminie Oława. System 
zapewnia ciągły  nadzór nad przepompownią poprzez komputer centralny oraz z dowolnego 
komputera podłączonego do internetu z odpowiednim oprogramowaniem.   
System monitoringu GPRS użytkownika Gminy Oława składa się z: przepompowni ścieków 
wyposażonej w moduł telemetryczny Linker GPRS firmy Korin oraz istniejącej stacji 
monitorującej zlokalizowanej w siedzibie użytkownika "Gminy Oława" wyposażonej w 
komputer z licencjonowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym dla nielimitowanej 
liczby obiektów firmy Korin.  
Informacje o stanie obiektów przesyłane są za pomocą transmisji GPRS do stacji monitorującej, 
która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Dostęp do 
oprogramowania wizualizacyjnego jest możliwy z dowolnego komputera podłączonego do 
internetu – (dostęp do oprogramowania po podaniu odpowiedniego Loginu i Hasła). 
W skład oprogramowania wizualizacyjnego wchodzi : 
- aplikacja MMSerwer
- aplikacja MMTerminal
- aplikacja Statystyka
Oprogramowanie MMSerwer oraz MMTerminal dedykowane jest dla modułów 
telemetrycznych GPRS firmy Korin. Oprogramowanie MMSerwer odpowiedzialne jest za 
komunikację z obiektami podłączonymi do systemu telemetrycznego. Dodatkowo zapewnia 
pełną archiwizację danych, obsługę alarmów GPRS/GSM oraz komunikację z oprogramowaniem 
MMTerminal uruchamianym na dowolnym komputerze podłączonym do internetu. Na bieżąco 
może prowadzić komunikację z wieloma jednocześnie uruchomionymi aplikacjami MMTerminal. 
Aplikacja MMTerminal odpowiedzialna jest za graficzne przedstawienie stanu pracujących 
obiektów przy pomocy:
- głównego okna synoptycznego
- okien poszczególnych dla każdego obiektu
Funkcje systemu telemetrycznego:
- System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje 
wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 
monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie stanu we/
wy.
- Główne okno synoptyczne umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów 
pod względem: 
· wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie
- poziom suchobiegu
- poziom wyłączenia pompy
- poziom załączenia pompy
- poziom alarmowy
· wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
· wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
· wizualizacja odstawienia danej pompy
· wizualizacji stanu toru zasilającego dla każdej pompowni indywidualnie
· wizualizacja otwarcia rozdzielni sterowniczej dla każdej pompowni indywidualnie
· wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów
bieżących. (alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, informacja kto
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potwierdził alarm) 
- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie 
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.
- Funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych 
na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie z funkcją filtrowania. W każdej chwili 
istnieje możliwość wykonania wydruku.
- Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób 
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor czerwony), czy jest potwierdzony 
przez operatora lecz nie został usunięty (kolor żółty).
- Baza danych – zapis wszystkich odebranych danych na dysku Stacji Dyspozytorskiej
- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi przepompowniami – informacja o 
czasie ostatniego odczytu danych
- Funkcja SMS – obsługa komunikacji SMS dla obsługi przepompowni. W oprogramowaniu 
definiuje się bazę konserwatorów, do których mogą byś przesyłane informacje alarmowe
(format SMS) z dowolnych obiektów włączonych do systemu telemetrycznego
- Funkcja odświeżania obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej przesłanie aktualnego stanu we/wy modułu telemetrycznego
- Funkcja zdalnego załączenia / wyłączenia pomp
- Funkcja odłączenia / podłączenia pompy – pozwala na zdalne odstawienie pompy od pracy
- Graficzne przedstawienie historii pracy obiektu
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na 
wybranej przepompowni – funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu poziomu minimalnego i maksymalnego w zbiorniku
- System współpracuje z typowymi kartami telemetrycznymi (stała adresacja IP nie jest 
wymagana)
Parametry techniczna modułu telemetrycznego LinkerGPRS:
- wejścia binarne: 16 zwiernych do masy
zakres napięć wejściowy: 0..24VDC
poziom załączenia: poniżej 5V
poziom wyłączenia: powyżej 5V
prąd wypływający: 4mA
- wyjścia binarne: 8 przeka nikowych (niezależne styki NO)
styk 24VDC/AC, obciążenie 1A
- wejścia analogowe: 3 wejścia 0..10V
(0..20mA/4..20mA z rezystorem zewnętrznym) rezystancja wejściowa 10kOhm
- port transmisji: RS-232C/RS-422/RS-485 dwu/cztero-żyłowy
zaimplementowany protokołu ModBus RTU
- zasilanie: 24V/1A, średni prąd pobierany 0,3A
- obsługiwane częstotliwości GSM: 900/1800/1900MHz
- technologia bezprzewodowego połączenia z internetem: GPRS
- połączenie internetowe: połączenie z serwerem z użyciem protokołu TCP/IP dynamiczny adres 
IP nadajnika przy statycznym adresie IP serwera. 

6.2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Przepompownia uzyskała warunki przyłączenia Tauron Dystrybucja  nr 
WP/042301/2014/O05R04 z dnia 29.07.2014r. Złącze kablowe stanowiące element przyłącza 
energetycznego  realizowane przez Tauron Dystrybucja zlokalizowane przy istniejącym słupie. 
Przyłącze energetyczne wraz ze złączem kablowym do projektowanej przepompowni ścieków 
stanowią zakres realizowany przez Tauron Dystrybucja.  Z projektowanego przez Tauron 
Dystrybucja złącza kablowego wyprowadzona instalacja elektryczna - wlz do szafy sterowniczej 
przepompowni YKY5x4mm2 a z niej na słup oświetleniowy oraz złącze listwowe i docelowo na 
przepompownię . Wewnętrzne linie zasilające urządzeń wykonać na terenie przepompowni. 
Przyłącze do pomp w przepompowni wykonać poprzez złącze listwowe w obudowie 
zlokalizowane bezpośrednio przy ogrodzeniu na terenie przepompowni. 
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Kable układać w rowach kablowych 0,4x0,6m na podsypce piaskowej 10cm. Zabezpieczyć folią 
zabezpieczającą a na kablach nałożyć opaski opisowe o treści uzgodnionej z użytkownikiem. 
Kable układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy N SEP-E-004.  W 
miejscu skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi kable układać w rurach ochronnych 
typu Arot. Sieć odbiorczą wyposażyć w urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i ochrony 
przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosować wyłączniki różnicowo-
prądowe. Zasilanie rezerwowe przepompowni ścieków stanowić będzie agregat prądotwórczy 
przewoźny. Wymagana moc agregatu min.25kW 

6.2.3 OGRODZENIE , ZJAZD, OŚWIETLENIE 

Tereny przepompowni ogrodzony  (ogrodzeniem drewnianym sztachetowym komponującym 
się z otoczeniem  o wysokości max.150cm ) 4x4m  z bramą wjazdową o szer.4.0m , zjazdem z 
drogi wewnętrznej gminnej - nawierzchnia z kostki bet. Wokół pompowni teren utwardzony 
kostka betonową oraz zieleń izolacyjna zimozielona.  
Przekrój konstrukcyjny terenu utwardzonego z kostki betonowej o grubości 8cm na 
podbudowie z kruszywa łamanego.   
Na ogrodzeniu należy umieścić tabliczkę informacyjną z napisem: 
 „ Uwaga ! Teren przepompowni ścieków. Wstęp wzbroniony” 
Konstrukcja nawierzchni terenu ogrodzonego przepompowni i terenu przy pompowni : 
- - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 15cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji
mechanicznej 31,5-63 o gr. 20cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Nawierzchnie wjazdu i terenu pompowni ograniczają krawężniki betonowe  15*30*100cm
ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm.
Woda opadowa z powierzchni zjazdu  odprowadzona będzie poprzez ukształtowanie spadków
podłużnych  od zjazdu na teren nieutwardzony.
Projektuje się oświetlenie terenu przepompowni , które realizowane będzie  poprzez 1 słup
oświetleniowy parkowy komponujący sie z otoczeniem  o wys.4.0m z lampą sodową 75W.
Sterowane automatyczne przekaźnikiem zmierzchowo-czasowym bądź ręcznie z szafy
sterowniczej.
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7. SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

� Droga wojewódzka nr 346 
Inwestycja  zlokalizowana jest w granicy  pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 346. 
Zaprojektowano kanalizację wzdłuż drogi w istniejącym poboczu oraz w terenie zielonym 
pomiędzy istniejącym rowem przydrożnym a granicą pasa drogowego. Zaprojektowano również 
odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wyprowadzone do granic prywatnych nieruchomości. 
Odcinki zaprojektowane w poboczu drogi należy wykonać metodą bezwykopową zgodnie z 
załaczonymi profilami oraz projektami zagospodarowania terenu. Odcinki zlokalizowane w 
terenie zielonym należy wykonać metodą rozkopu w wykopach wąskoprzestrzennych 
szalowanych. W miejscach przekroczeń przez całą szerokość pasa jezdnego przekroczenia 
wykonać metodą bezwykopową w rurach ochronnych wielowarstwowych przewiertowych bez 
naruszania struktury jezdni.  
W przypadku realizowania odcinków metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze 
do wykonania przecisków należy lokalizować poza pasem jezdnym. Pobocze po komorach 
należy odtworzyć- doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia 
nawierzchni stanowiącym element odrębnego opracowania.  
Na zajęcie pasa drogowego Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego 
celem wykonania robót.  
Wszelkie przekroczenia przez istniejące rowy należy wykonać metodą rozkopu a na kanalizacji 
zamontować rury ochronne grubościenne Pe.  
Prace prowadzić bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewódzkiej, bez naruszenia konstrukcji 
nawierzchni jezdni drogi. W trakice prowadzenia prac zachować pieszczy ciąg komunikacyjny 
oraz dojazdy do posesji. 
Przy realizacji prac zabrania sie wykonywania podkopów pod konstrukcją naweirzchni jezdni. 
Prace należy prowadzić w okresie gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 0 st. 
Po zakończeniu prac należy teren przywrócić do stanu pierwotnego, nawierzchnie należy 
odtworzyć zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni który stanowi element odrębnego 
opracowania. Pobocza gruntowe oraz pas zieleni uporządkować i normatywnie zagęścić, pas 
zieleni zahumusować i obsiać trawą. Skarpy i dno rowu naruszone w miejscach wykonywania 
komór do wykonania przewiertów wyprofilować i starannie zagęścić w celu uniknięcia jej 
uszkodzenia w wyniku erozji. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni chodnika, zjazdów, włączeń 
drogi zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. 

� Drogi wewnętrzne 
Inwestycja  zlokalizowana jest w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych stanowiących 
własność gminną. Wszelkie roboty w zakresie istniejących dróg wykonać metodą rozkopu w 
wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych.  
Drogi , istniejące pobocza gruntowe, zjazdy  należy odtworzyć, doprowadzić do stanu 
pierwotnego. Teren realizacji niezwłocznie uporządkować po zakończeniu prac.  W przypadku 
naruszenia tylko powierzchni pobocza należy je odbudować na jego istniejącej szerokości.  
Drogi wewnętrzne o nawierzchni ziemnej, odtworzyć w sposób : wyrównać , zagęścić podłoże w 
razie potrzeby  uzupełnić kruszywem o frakcji 0/31,5mm. Tereny zielone odtworzyć do stanu 
pierwotnego, dokonać zasiewu trawy. 
Drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej odtworzyć w sposób: 5 cm warstwa ścieralna na 
całej szerokości jezdni, 7cm warstwa wiążąca na szerokości wykopu  +0,5m, 20cm podbudowa z 
kruszywa łamanego 0/63mm na szerokości wykopu.  
Drogi wewnętrzne o nawierzchni tłuczniowej odtworzyć w sposób: warstwa dolna 15cm na 
szerokości wykopu frakcja 0-63 kruszywo łamane, warstwa górna 10cm na szerokości wykopu 
frakcja 0-31,5mm kruszywo łamane. 
Na zajęcie pasa drogowego Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego 
celem wykonania robót. Prace prowadzić bez ograniczania oraz wstrzymywania ruchu. 
Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych otrzymała 
Uzgodnienie drogi gminne GK-W-UP.7230.172.2014.DR  z dnia16.10.2014.  

� Drogi gminne 
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Inwestycja  zlokalizowana jest w granicach pasów drogowych dróg gminnych. Wszelkie roboty 
w zakresie istniejących dróg wykonać metodą rozkopu w wykopach wąskoprzestrzennych 
szalowanych.  
Drogi , istniejące pobocza gruntowe, zjazdy  należy odtworzyć, doprowadzić do stanu 
pierwotnego. Teren realizacji niezwłocznie uporządkować po zakończeniu prac.  W przypadku 
naruszenia tylko powierzchni pobocza należy je odbudować na jego istniejącej szerokości.  
Drogi o nawierzchni asfaltowej odtworzyć w sposób: 5 cm warstwa ścieralna na całej szerokości 
jezdni, 7cm warstwa wiążąca na szerokości wykopu  +0,5m, 20cm podbudowa z kruszywa 
łamanego 0/63mm na szerokości wykopu.  
Drogi o nawierzchni tłuczniowej odtworzyć w sposób: warstwa dolna 15cm na szerokości 
wykopu frakcja 0-63 kruszywo łamane, warstwa górna 10cm na szerokości wykopu frakcja 0-
31,5mm kruszywo łamane. 
Drogi o nawierzchni ziemnej, odtworzyć w sposób : wyrównać , zagęścić podłoże w razie 
potrzeby  uzupełnić kruszywem o frakcji 0/31,5mm. Tereny zielone odtworzyć do stanu 
pierwotnego, dokonać zasiewu trawy. 
Na zajęcie pasa drogowego Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego 
celem wykonania robót. Prace prowadzić bez ograniczania oraz wstrzymywania ruchu. 
Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w granicach pasów drogowych dróg gminnych otrzymała 
decyzję nr GK-P-UP.7230.10.2014.DR  z dnia16.10.2014.  

8. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
 
Kable energetyczne 
Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie 
zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzezcznej z 
planowaną inwestycją nalezy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z 
uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1kV 
rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury min.160 koloru 
czerwonego. Zabezpieczenie kabli wyknać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik 
uzgodnienia narady koordynacyjnej nr  
GK.6630.86.2015 z dnia 18.03.2015.  
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii 
napowietrznych nN, 10m dla liniii SN, oraz 15m dla linii WN należy uzgodnić bezpieczne metody 
pracy ze spółką eksploatującą sieć.  
W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej, zabrania się 
odkrywania czynnych kabli energetycznych.  
Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron 
należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 
energetycznych Oddział we Wrocławiu a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót 
zanikowych.  
Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracownikó 
posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodnie z boowiązującymi normami i przepisami. 
Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym kabel w rejonie proj. trasy 
kanału należy odkryć i zabezpieczyć na odcinku min. 3 m rurą ochronną dwudzielną. 
 
Kable telekomunikacyjne 
Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą teletechniczną należy wykonać 
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i norm zakładowych oraz powiązanymi z nią 
normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z 
kablem telekomunikacyjnym kabel w rejonie proj. trasy kanału należy odkryć i zabezpieczyć na 
odcinku min. 3 m rurą ochronną dwudzielną  .  
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Roboty budowlane realizowane w bezpośredniej odległości od infrastruktury teletechnicznej 
należy prowadzić metodą ręczną ze szczególną ostrożnością.  Przed przystąpieniem do prac 
powiadomić zarządcę sieci. 

Uwaga: 
Wszelkie prace ziemne w obrębie istn. uzbrojenia wykonywać ręcznie pod 

nadzorem odpowiednich służb, zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz opinią 
narady koordynacyjnej 

 
9. WYTYCZNE REALIZACYJNE 
Stosować materiały dopuszczone do obrotu. Wszystkie prace związanie z budową kanału i 
studni  wykonać wg zaleceń producenta. Wykonywanie robot ziemnych należy prowadzić 
zgodnie z normą PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne oraz PN-B-
10736.1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych” oraz dokumentacjami i instrukcjami od producentów zastosowanych urządzeń 
i materiałów. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom. Przy prowadzeniu robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać 
ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obowiązujących przepisów, a 
w szczególności należy się stosować do zaleceń zawartych w:„Rozporządzeniu MI z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”  
(Dz.U. nr 47/2003 poz. 401); 
Całość robót ziemnych należy realizować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cześć II, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe rozdział 
1,2,3 Oraz zgodnie z normami Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania PN-B-10736:1999, Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne PN-B-06050:1999, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze PN-EN 1610:2002. 
Przed przystąpieniem do prac należy w terenie wytyczyć trasę projektowanych sieci przez 
uprawnionego geodetę.  
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić pisemnie  zarządców istniejących sieci 
podziemnych oraz pozostałych zainteresowanych wymienionych  w uzgodnieniach. 
Podczas realizacji zakazuje się prowadzenia na placu budowy remontów sprzętu, wymiany 
olejów oraz wszelkich czynności prowadzących do skażenia środowiska. Przy prowadzeniu 
robót w drogach i pasach drogowych należy zapewnić pełne zabezpieczenie dla ruchu 
drogowego. 
Wszelkie prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  należy 
prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.   
Po zakończeniu prac należy przywrócić zagospodarowanie terenu do stanu pierwotnego, 
nawierzchnie należy odbudować/odtworzyć. 
Wykonawca winien postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawy o 
odpadach i ustawy o ochronie środowiska.  
Na etapie wykonawstwa należy uwzględnić wszystkie warunki wyszczególnione w 
załączonych uzgodnieniach , decyzjach oraz postanowieniach załączonych do niniejszego 
projektu budowlanego. 

10. ROBOTY ZIEMNE  

Projektowane sieci  należy wykonywać metodą wykopu otwartego.  Roboty wykonywać 
starannie w odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Rurociągi układać w wykopie wąsko-
przestrzennym o ścianach pionowych szalowanych  i rozpartych, spełniającym warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. 
 Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99. Wykopy 
umocnione, układanie rurociągów i kanałów i ich zasypywanie należy prowadzić krótkimi 
odcinkami  w porze bezdeszczowej. Przed wykonaniem wykopów należy zdjąć warstwę humusu 
o gr.min.0,3m i składować osobno, a po zakończeniu prac rozplantować na powierzchni terenów 
przeznaczonych na tereny zieleni. 
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Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór, tablic informacyjnych „Głębokie 
wykopy” a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów 
nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Projekt organizacji ruchu oraz odtworzenia 
nawierzchni stanowi element odrębnego opracowania. 
Urobek z wykopu należy składować w wolnym pasie w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonywanych robót. Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie ze spadkami 
zawartymi w dokumentacji.  Wykopy należy zabezpieczyć obudową płytową - szalunkami 
płytowymi rozpartymi, obudowami z profili stalowych. Podwieszenia przewodów istniejącej 
sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu 
budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów bez koniecznego podparcia. Przy skrzyżowaniu 
z kablem energetycznym oraz telekomunikacyjnym na kabel nałożyć rurę ochronną typu Arota 
na długości min.3.0m.  
Dla sieci   kanalizacyjnej: wykonać z piasku podsypkę o gr.15cm, obsypkę i warstwę ochronną 
rurociągu sięgającą do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. Minimalny stopień zagęszczenia 
podsypki, nadsypki i obsypki Is≥0,95 zagęszczanie wykonywać przy pomocy lekkiego sprzętu.    
Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być 
usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu. Gruz i ziemię nie 
nadającą się do zasypania wykopu wywieźć do utylizacji. Grunt do zasypania winien być wolny 
od kamieni i gruzu. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych, 
lub innych słabonośnych grunt usunąć i zastąpić ławą piaskowo – żwirową na macie z 
geowłókniny.Studnie sieci kanalizacyjnej należy posadowić na podkładzie z chudego betonu i 
zagęszczonej podsypce piaskowej grubości minimum 15cm, w wykopie bez grud i kamieni.  
Przy lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie zieleni w granicach pasa drogowego  po 
wykonanych robotach  teren należy uporządkować, zahumusować i obsiać trawą. Naruszoną 
skarpę i dno istniejących rowów należy odtworzyć, wyprofilować koryto i zagęścić. Odtworzenie 
nawierzchni w granicach pasa drogowego zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni  
stanowiącym element odrębnego opracowania. 
Dla budowy sieci kanalizacyjnej konieczne będzie wykonanie odwodnienia poprzez montaż 
igłofiltrów/studni depresyjnych na obrzeżach wykopu. Badania geologiczne wykazały płytkie 
zaleganie wody gruntowej na odcinkach robót. Igłofiltry zlokalizowane w odległości ok.1m od 
wykopu, wpłukiwane do gruntu, łączone odcinkami kolektora ssawnego do pompy o 
odpowiedniej wydajności. Maksymalna głębokość posadowienia igłofiltrów to 6m. Dobór 
odpowiedniej pompy w zależności od koniecznej do uzyskania wydajności i pracy z wysoką 
sprawnością.  Na odcinkach występowania gruntów słabo przepuszczalnych , w postaci glin i 
piasków gliniastych , przy niewielkich ilościach dopływającej wody można przyjąć usuwanie 
wody z wykopów poprzez zastosowanie pompowania wody bezpośrednio z wykopu z 
zastosowaniem studzienek zbiorczych zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp 
zanurzeniowych. Dno wykopu ze spadkiem w kierunku studni. Wody z odwodnienia wykopów 
skierować do pobliskich rowów melioracyjnych. (nie należy dopuścić do zamulenia, w 
przeciwnym przypadku wykonawca winien dokonać czyszczenia). 

11. WARUNKI BHP 

Przy prowadzeniu robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności 
należy się stosować do zaleceń zawartych w: 

- „Rozporządzeniu MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych”  (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401); 

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 1 października 1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93/1996 poz. 437)  

12. ROBOTY GEODEZYJNE 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a także jej zinwentaryzowanie należy zlecić 
uprawnionemu geodecie 
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13. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Dla realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wykonano dokumentację badań geotechnicznych 
opracowaną przez uprawnionego geologa. Wykonano 3 otwory badawcze do głębokości 6,0 m 
,w tym jeden otwór do głębokości 3,0 m.  
Powierzchniową warstwę tworzą nasypy niekontrolowane i nasypy budowlane powstałe w 
czasie budowy drogi (składają sie z asfaltu, kamieni, żwiru, humusu, gliny i piasku) o miąższości 
0,5-1,6m i gleby o miąższości 0,4-1,5m. Pod nasypami niekontrolowanymi i glebą nawiercono 
grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków pylastych, piasków drobnych, 
piasków średnich, piasków grubych i pospółek o stopniu zagęszczenie I=0,6.  Grunty spoiste 
reprezentowane są przez plastyczne gliny pylaste i gliny piaszczyste o stopniu plastyczności 
IL=0,3 oraz piaski gliniaste, pyły piaszczyste i gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej 
i stopniu plastyczności IL=0,2. Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
 
Warstwa 1: plastyczne gliny pylaste i  gliny piaszczyste 
Stopień plastyczności IL =0,3 
Wilgotność naturalna Wn=25% 
Gęstość objętościowa ρ=2,0 t/m3 
Spójność Cu ok.28,0kPa 
Kąt tarcia wewnętrznego φ=16,0 º 
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=ok.29,0MPa 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo=22,0MPa 
 
Warstwa 2: twardoplastyczne piaski gliniaste, pyły piaszczyste i gliny piaszczyste 
Stopień plastyczności IL =0,2 
Wilgotność naturalna Wn=13% 
Gęstość objętościowa ρ=2,2 t/m3 
Spójność Cu ok.318,0kPa 
Kąt tarcia wewnętrznego φ=18,2 º 
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=ok.36,0MPa 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo=28,0MPa 
 
Warstwa 3: średnio zagęszczone piaski plyste, piaski drobne 
Stopień zagęszczenia ID =0,6 
Gęstość objętościowa ρ=1,9 t/m3 (mokrego) ρ=1,75 t/m3 (wilgotnego) 
Kąt tarcia wewnętrznego φ=31,0 º 
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=ok.74,0MPa 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo=55,0MPa 
 
Warstwa 4: średnio zagęszczone piaski średnie, piaski grube, pospółki 
Stopień zagęszczenia ID =0,6 
Gęstość objętościowa ρ=2,0 t/m3 (mokrego) ρ=1,85 t/m3 (wilgotnego) 
Kąt tarcia wewnętrznego φ=33,8 º 
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=ok.112,0MPa 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo=98,0MPa 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych określono II kategorię geotechniczną, 
proste warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 
 
Odwodnienia budowlane 
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W trakcie wykonywania wierceń stwierdzono wystąpienie swobodnego zwierciadła wód 
gruntowych oraz sączeń w OW  4 na głębokości w przedziale 2,3-3,3 m p. p. t.  
Badania wodoprzepuszczalności gruntu wykazały współczynnik wodoprzepuszczalności : piaski 
pylaste k=0,8m/dobę oraz piaski drobne k=3,15m/d. Grunty niespoiste zaliczone do gruntów 
średnio przepuszczalnych. Woda gruntowa wg materiałów archiwalnych wykazuje cechy słabej 
agresywności siarczanowej XA1 w stosunku do betonu i żelbetu.  
Dla budowy sieci kanalizacyjnej konieczne będzie wykonanie odwodnienia poprzez montaż 
igłofiltrów na obrzeżach wykopu/studni depresyjnych bądź pompowań bezpośrednio z wykopu 
przy gruntach spoistych. Igłofiltry zlokalizowane w odległości ok.1m od wykopu, wpłukiwane do 
gruntu, łączone odcinkami kolektora ssawnego do pompy o odpowiedniej wydajności.  
Maksymalna głębokość posadowienia igłofiltrów to 6m. Dobór odpowiedniej pompy w 
zależności od koniecznej do uzyskania wydajności i pracy z wysoką sprawnością. 
Na odcinkach występowania gruntów słabo przepuszczalnych , w postaci glin i piasków 
gliniastych , przy niewielkich ilościach dopływającej wody można przyjąć usuwanie wody z 
wykopów poprzez zastosowanie pompowania wody bezpośrednio z wykopu z zastosowaniem 
studzienek zbiorczych zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych. 
Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do pobliskich rowów. Nie należy dopuścić do 
zamulenia kanału do którego odprowadzane będą wody z wykopów.  
 
Ocena przydatności gruntów 
Grunty stanowiące podłoże badanego obszaru pozwalają na posadowienie w ich obrębie 
projektowanych obiektów. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia gruntów 
organicznych, lub innych słabonośnych grunt usunąć i zastąpić ławą piaskowo – żwirową o gr. 
min.20cm ułożoną na macie z geowłókniny.  
 
Bariery i ekrany uszczelniające 
W trakcie realizacji inwestycji nie ma konieczności zastosowania barier/ekranów 
uszczelniających.  
 
Stateczność podłoża gruntowego i nośność, przemieszczeń 
Grunty stanowiące podłoże badanego obszaru pozwalają na posadowienie w ich obrębie 
projektowanych obiektów. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia gruntów 
organicznych, lub innych słabonośnych grunt usunąć i zastąpić ławą piaskowo – żwirową o gr. 
min.20cm ułożoną na macie z geowłókniny. Przy konieczności wymiany gruntu należy, w 
przypadku występowania gruntów nienośnych  grunty te należy wymienić na nośne do 
głębokości zalegania gruntu nośnego w przypadku miąższości <1m. Wymiana gruntu na 
materiał piaszczysto-żwirowy o wskaźniku różnoziarnistości U = d60 / d10 >6 , umożliwiające 
osiągnięcie wymaganych stopni zagęszczeń. Przy głębszym zaleganiu gruntów nienośnych 
należy grunt usunąć i zastąpić ławą piaskowo-żwirową na macie z geowłókniny. 
 
Oddziaływanie inwestycji 
Podczas realizacji inwestycji brak znaczącego oddziaływania na podłoże gruntowe, gdyż 
przewody będą realizowane rozkopem w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych. 
Wykopy winny spełniać warunek nienaruszalności gruntu rodzimego. Dopuszcza się 
deskowanie ażurowe ale jedynie w przypadku braku wody gruntowej i w terenach 
nieutwardzonych, spoistych. Obudowy winny przenosić obciążenia m.in. od parcia gruntu w 
zależności od warunków gruntowych na danym odcinku robót. Realizacja zasypywania 
wykopów warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Projektowany obiekt budowlany nie oddziaływuje na inne obiekty budowlane- budynki, gdyż 
znajduje się w odległościach poza zasięgiem strefy wtórnego oddziaływania wykopu. 
Oddziaływanie na pozostałą infrastrukturę podziemną i nadziemną – zachowano normatywne 
odległości od istniejących sieci, projektowana kanalizacja nie będzie  miała żadnego wpływu na 
pozostałą infrastrukturę zarówno w fazie realizacji i eksploatacji. Przed przystąpieniem do robót 
należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia 
rzeczywistych rzędnych pozostałego uzbrojenia terenu.  
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Stateczność zboczy, skarp wykopów i nasypów 
Projektowany obiekt budowlany będzie posadowiony w wykopach wąsko przestrzennych.  
Wykopy należy zabezpieczyć obudową płytową - szalunkami płytowymi rozpartymi, 
obudowami z profili stalowych. Wykopy winny spełniać warunek nienaruszalności gruntu 
rodzimego. Dopuszcza się deskowanie ażurowe ale jedynie w przypadku braku wody gruntowej 
i w terenach nieutwardzonych, spoistych.  Obudowy winny przenosić obciążenia m.in. od parcia 
gruntu w zależności od warunków gruntowych na danym odcinku robót w zależności od 
gęstości objętościowej i kąta tarcia wewnętrznego poszczególnych warstw wyodrębnionych 
gruntów. 
 
Metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów 
Dla realizacji inwestycji nie przewiduje się wzmacniania zboczy i skarp nasypów oraz 
wzmacniania podłoża, jedynie dla gruntów słabonośnych przewiduje się całkowitą wymianę 
gruntów przy zaleganiu do 1m. Przy głębszym zaleganiu gruntów nienośnych należy grunt 
usunąć i zastąpić ławą piaskowo-żwirową na macie z geowłókniny. 
 
Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 
Realizacja inwestycji będzie związana z koniecznymi do wykonania odwodnieniami 
powierzchniowymi i wytworzenie lokalnych depresji w trakcie wykonywania robót. 
Na etapie eksploatacji brak oddziaływania obiektu na wody gruntowe, projektowany obiekt 
budowlany z materiałów szczelnych, brak możliwości przedostawania się medium do wód 
gruntowych (pe łączony metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, studzienki z 
elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki). 
 
Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów 
Dla realizacji inwestycji brak konieczności oczyszczania gruntów.  
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dopływ 
PVC200 

12 

EJ 
20 

16 

1.  Zbiornik pompowni monolityczny polimerobeton 1200mm
2.  Właz kwadratowy 80x80cm ze stali kw.
3. Wentylacja grawitacyjna (nawiewno-wywiewna) 0160/110
4. Szafka sterowniczo-zasilająca IP66
5. Sonda hydrostatyczna+ obudowa z tworzywa
6. Pompa zatapialna o mocy 2,4kW (2 SZT.)
7. Króciec do przepłukiwania instalacji z zaworem odcinającym dn50 i nasadą T52.
8. Kolano sprzęgające dn80 
9. Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp (stal kwas.) 
10. Prowadnice (stal kwas.) 
11. Drabinka (stal kwas.)
12. Podest technologiczny (stal kwas.)
13. Zawór zwrotny dn80
14. Zasuwa odcinająca dn80
15.  Dopływ ścieków -PVC200mm
16. Odpływ ścieków - PEHD90mm
1 7. Orurowanie wewnątrz pompowni dn80 ( stal kwas.) 
18. System podpór i mocowań ( stal kwas.)
19. Skrzynka uliczna do zasuw w płycie betonowej
20. Kominek wentylacyjny z biofiltrem kominkowym
21. Sygnalizator dźwiękowo-akustyczny
22. Poręcz ( stal kwas.)

Nr przepompowni H (mm) Rz.1 Rz.2 0 tloczne Rz.3 0 dopływ 

PM-2 - dz. nr 32/9 5200 141.80 141.50 PE90 139.74 PVC200 

Rz.4 Rz.5 

137.80 136.60 

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. B 1strzvcka 26, Wrocław 
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Inwestycja 

Treść 

Funkcja 
p . (spec.inst. w zakresie sieci, 

roJ. inst. iurzadz.kanaliz.) 

Proj.spl�:;/�
s

�:�=:/:J
i, 

Gmina Oława pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława 

„Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Stanowice 

- skanalizowanie miejscowości : Marszowice 

w gminie Oława" 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW DN1200 
Imię i nazwisko Uprawnienia Data 

Magdalena Kucharska 241/DOŚ/06 Vll/'2015 

Piotr PereQudowski 426/94/UW Vll/'2015 

Stadium PW 

Sieć kanalizacji 
Temat sanitarnej 

Podpis 
Nrrys.27
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