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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
I. PODSTAWA OPRACOWANIA .

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesz-
czania na drogach,

e inwentaryzacja oznakowania drogowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego wykonana w grudniu 2015r.,

e projekt budowlany budowy kanalizacji dla inwestycji pn.” Uregulowanie
gospodarki $ciekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie
miejscowosci: Marszowice , Gaj Otawski, Jaczkowice i tranzyt pomiedzy
miejscowosciami, gm.Otawa”.

e uzgodnienie Urzedu Gminy w Ofawie z dnia 7.09.2015r. - pismo znak GK-
W-UP.7230.99.2015.DR,

e uzgodnienie Urzedu Gminy w Otawie z dnia 6.10.2014r. - pismo znak GK-
W-UP.7230.153.2014.DR,

e decyzja Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr ZID/0240/1/23/2015
z dnia 22.01.2015r. - pismo znak ZID.8035.210.2014,

e uzgodniony projekt odbudowy nawierzchni.
II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .

Celem niniejszego projektu jest okreslenie sposobu zabezpieczenia robét
na czas budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej
w miejscowosci Gaj Otawski w ciggu drogi wojewddzkiej nr 346 i 396 oraz
drogach gminnych.

III. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE.

Droga wojewddzka nr 346 i 396 w miejscowosci Gaj Oftawski jest droga
jednoprzestrzenng o dwdch pasach ruchu. Szerokos¢ jezdni o nawierzchni
z betonu asfaltowego wynosi 7,0m. Po obu stronach jezdni wystepuja chodniki
o szer. min. 1,25 m wykonane z ptytek betonowych. W czesci wzdluz drogi
wystepuje pobocze ziemne o szer. 1,50m.

Na catym odcinku drogi wystepuje oznakowanie poziome w postaci linii
oznakowania osiowego oraz oznakowanie pionowe zwigzane z prowadzeniem
pierwszenstwa przejazdu , znaki ostrzegawcze i drogowskazowe.

W rejonie przystankéw komunikacji zbiorowej wyznaczone zostato przejscie dla
pieszych oznakowane znakami pionowymi D-6 i znakami poziomymi P-10 i P-14.

Na podstawie tablicy nr 10 - prognoza ruchu na drogach wojewoddzkich
w 2015r. dla drogi wojewddzkiej nr 346 ( Stary Sleszéw - Gaj Otawski) na
podstawie $redniego dobowego ruchu (SDR) na poziomie 1613 pojazdéw ogétem,
z czego 71% stanowig pojazdy osobowe , a pozostate 29 % to pojazdy
ciezarowe, autobusy i motocykle ruch na przedmiotowym odcinku drogi
wojewoddzkiej zaliczono do kategorii ruchu KR3.



IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE CZASOWE] ORGANIZACII
RUCHU.

Prace zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podzielono
na etapy o dtugoéci nie przekraczajacej 35,0m dla kanalizacji zaprojektowanej w
ciagu pieszym i 50m dla kanalizacji prowadzonej w poboczu. Miejsce wykopow
wygrodzono na szer. 3,0m.
tacznie dla na drodze wojewddzkiej zaprojektowano 28 etapow i 20 faz ( Fazy 5-
24).
Etapy 1-7 obejmujg wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wzdtuz chodnika. Na
czas prowadzonych robét piesi zostali skierowani na chodnik po stronie poétnocnej
drogi.
Przy istniejacym przejsciu dla pieszych na zastawie U-20a ustawionej w poprzek
chodnika zaprojektowano Tabl.A o tresci ,Przejscie druga strong ulicy” .
Po przeciwnej stronie robét ( Etap 1) wyznaczono tymczasowe przejscie dla
pieszych o szer. 4,0m oznakowane znakami pionowymi i poziomymi ( folia z6tta
odblaskowa) - P-10 i P-14.
W miejscu realizacji etapdw w poprzek ciggu pieszego zaprojektowano zastawy
U-20c ze znakiem B-41.
Przy czesciowym zajeciu jezdni od strony najazdu zaprojektowano zastawe
kierujgca U-3d z lampami ostrzegawczymi koloru zéttego i znakiem C-10.
Wyprzedzajaco w odlegtosci min.50m od miejsca prowadzonych robét
zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-14 i A-12b(A-12c).
Zgodnie z pismem DSDIK w etapach od 1-6 uzupefniono znaki B-25 dla obu
kierunkéw ruchu i zaprojektowano znak B-27 dla kierunku ruchu do miejscowosci
Jaczkowice.
Etapy 8-12 stanowig kontynuacje prac zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
grawitacyjnej wzdtuz chodnika po stronie potudniowej . Na czas prowadzonych
robdt piesi zostali skierowani na chodnik po stronie p6tnocnej drogi.
Etapy 13-20 obejmujg prace zwigzane z budowa kanalizaciji czesciowo pomiedzy
chodnikiem a ogrodzeniami posesji. W etapach 13-17 dla pieszych pozostawiono
chodnik o szer.1,0m.
Na czas realizacji etapéw 18-20 konieczne bedzie wyprzedzajace wykonanie
utwardzonego ciagu o szer. min.15,0m z tucznia frakcji 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie.
Etapy 21 -28 obejmujg zabezpieczenie wykopdw na czas budowy kanalizacji
w poboczu ziemnym . Dla etapéow 21-23 tak jak w etapach 18-20 nalezy
wyprzedzajaco wykonacé tymczasowy cigg pieszy.
Pozostate fazy robdt obejmujg zabezpieczenie wykopéw dla komér nadawczych
i odbiorczych. Miejsca lokalizacji komér zabezpieczono zastawami drogowymi U-
20a w polu 3,0mx5,0m dla komér nadawczych i 2,0mx2,0m dla komor
odbiorczych.

Dla wszystkich faz zaprojektowano w odlegtosci min.50m znaki
ostrzegawcze A-14.
Fazy 5 - 24 obejmuja wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej metodg
bezrozkopowa pod jednig drogi wojewodzkiej 346,349.
Miejsca lokalizacji komoér nadawczych i odbiorczych zabezpieczono zastawami
drogowymi U-20a w polach o wymiarach podanych na rysunku. Dla fazy 20 i 22
gdzie komora zajmuje cze$¢ jezdni od strony najazdu zaprojektowano zastawie
kierujaca U-3d z lampami ostrzegawczymi koloru zéttego oraz znak C-10. Dla
tych faz zaprojektowano dodatkowo znaki ostrzegawcze A-14 i A-12b( A-12c).

Sposéb oznakowania robdt w ciagu drogi wojewddzkiej przedstawiono na
rysunkach 1- 9,



Prace zwigzane z budowa kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej w zakresie droég
gminnych prowadzone beda przy odcinkowym wytaczaniu z ruchu kotowego tych
drég. Diugos¢ etapu nie przekracza 65,0m.

Dla kazdego z etapdw w poprzek drogi zaprojektowano zastawy drogowe U-20b
z lampami ostrzegawczymi koloru czerwonego oraz znakiem B-1 zakaz ruchu.
Przy skrzyzowaniach z innymi drogami zaprojektowano dodatkowo znak D-4a
oraz znak ostrzegawczy A-14. ( ul.Klonowa) - rys.6.

W przypadku skrzyzowahd drég gminnych z uwagi na zamknigcie jednego z
wlotéw na czas prowadzonych prac zaprojektowano znaki B-21 i B-22 i C-8.

W kazdym z etapéw miejsce wykopdéw wygrodzono zastawami U-20a na
szer.3,0m.

Oznakowanie robét prowadzonych na drogach gminnych przedstawiono na
rysunkach 6 i 10.

Na 5 dni przed planowanym terminem realizacji prac Wykonawca poinformuje
mieszkaricow o utrudnieniach w dojezdzie i dojéciu do posesji na czas
prowadzonych prac.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni staly dostep do posesji
w zakresie obstugi bytowej oraz awaryjny dojazd stuzb ratunkowych.

V. UTRUDNIENIA I ZAGROZENIA .

W trakcie realizacji prac utrudnienia i zagrozenia wynikajq z:
— poruszania sie pojazdéw ciezarowych i maszyn budowlanych zwigzanych
z obstugg placu budowy wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 346 i 396,
— ograniczeniami w dojezdzie do budynkéw mieszkalnych na czas realizacji,
— wylgczaniu odcinkowym istniejgcego ciggu pieszego.

VI. UWAGI KONCOWE .

oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem,
znaki pionowe z grupy srednich,

e przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac decyzje zarzadu drogi na
zajecie drogi wewnetrznej, ,

e zapory drogowe typu U-20,

e powierzchnia zapory profilowana ,wykonana z blachy stalowej ocyn-
kowanej o gr.1,5 - 2mm,

e lico zapory folia odblaskowa I lub II generacji,

e zamocowanie bezposrednie na stojaku wraz z obcigznikiem,

e podstawa:

o stosowana jako obcigznik do oznakowania tymczasowego , wykona-
na z mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementéw
betonowych zbrojonych o wadze 20-30kg.

e elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obcigzenia za-
staw, elementy betonowe zbrojone - do obcigzen stupkéw oznakowania,

e mozna taczyé zaprojektowane etapy rob6t pod warunkiem, ze
oznakowanie dla tych etapéw nie wyklucza sie oraz zapewnia obstuge
i dojazd do posesji w obszarze robot.

VII. TERMIN REALIZACJI ROBOT.



Cate zadanie pn.” Uregulowanie gospodarki sciekowej na terenie
aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowosci: Marszowice , Gaj Otawski,
Jaczkowice i tranzyt pomiedzy miejscowosciami, gm.Otawa” zostato podzielono
na sze$¢ zadan.

- zadanie 1 - Tranzyt Marszowice - Zabardowice,
- zadanie 2 - Marszowice,

- zadanie 3 - Tranzyt Marszowice - Gaj Otawski,
- zadanie 4 - Gaj Otawski

- zadanie 5 - Tranzyt Gaj Otawski - Jaczkowice,
- zadanie 6 - Jaczkowice.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu - marzec
2017r.

Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu - listo-
pad 2017r.

Uwagi projektanta :

Nie mozna potaczyé zadania 3A z zadaniem 4 gdyz zgodnie z decyzjg Inwestora
sg to odrebne zadania.

Opracowat :
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mgr inz. Tofnasz Jarosz



_ ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

ZARZADCA DROG WOIEWODZKICH
Dolnosigska Stazba Drog i Kolei we Wroclawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw

Z112.8035.200.2014 Wroclaw, dnia 22.02.2015r.

DECYZJA Nr ZD /0240 / 1/, / 2015

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r,, poz. 260 2z
pézn.zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z
poZn. 2zm.}, a takze §! Uchwaly Zarzadu Wojewoddztwa Dolnoslaskiego Nr 5437/1V/14 2z dnia 11 marca 2014r. w sprawie
udzielenia Panu Leszkowi loch — Dyrektorowi Dolnoslgskie] Stuzby Drég 1 Kolei we Wroclawiu, petnomocnictwa do
wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Wojewédziwo
Dolnoslaskie — Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu na wniosek i rzecz

Gmina Qlawa
Pl. Marszatka J.Pifsudskiego 28
55-200 Olawa

wyraza zgode na lokalizacje prejektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) w pasie drogowym drogi
wojewédzkiej Nr 346 i Nr 396 w m. Gaj Olawski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Uregulowanie gospodarki
$cickowej na terenie aglomeracji Stanowice- skanalizowanie miejscowosci: Jaczkowice, Gaj Olawski, Marszowice w
gminie Olawa” na nastepujacych warunkach:

[. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 346 i Nr 396 w m. Gaj Olawski
projektowanej sieci kanalizacji sanitarngj (grawitacyjnej). Lokalizacje sieci przedstawiono na opieczetowanym projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:1000, ktory stanowig zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Przekroczenie poprzeczne projektowanym przylaczem pod jezdnig od studni nr S75 w kierunku budynku ar 21 zezwala
si¢ wykona¢ metoda bezrozkopowa w rurze ochronnej, na glebokodei min. 1,5 m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu
rury ochronnej. Rownoczesnie nalezy spetni¢ warunek przejécia przedmiotowym przylaczem na glebokodci min. 0,6 m
liczac od dna rowu do wierzchu rury ochronnej. Konice rury ochronnej po obu stronach nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z
zatycznikiem graficznym. Komory technologiczne po obu stronach zezwala sie wykonad w pasie zieleni, bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni.

3. Odcinek projektowanej sieci pomigdzy studniami nr 875 - 73 zezwala si¢ wykonaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
na glebokosei min. 1,5 m, liczac od rzgdnej terenu do wierzchu rury.

4, Zezwala si¢ na wykonanic metoda wykopu otwartego projektowanych studni nr: §75; §74; S73 zgodnie z zalgcznikiem
graficznym pod warunkiem ich usytuowania w odleglosei min. 1,0 m od przeciwskarpy rowu, liczge od szczytu
przeciwskarpy do najblizej wysunigtego elementu zabudowy studni w kierunku rowu.

5. Przekroczenie poprzeczne projektowang siccig pod jezdnig pomiedzy studniami nr 873 — $72 zezwala sic wykonaé
metodg bezrozkopows w rurze ochronnej, na glebokodei min. 1,5 m, liczge od niwelety jezdni do wierzchu rury
ochronnej. Réwnoczesdnie nalezy spelni¢ warunck przejscia przedmiotowym przylaczem na glebokodei min. 0,6 m liczac
od dna rowu do wierzchu rury cochronnej. Kotfice rury ochronnej po obu stronach nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z
zalgcznikiem graficznym. Komory technologiczne po obu stronach nalezy zlokalizowaé w miejscu projektowanych studni
ar: 872; 873 pod warunkiem prowadzenia prac instalacyjnych w wykopie o umocnionych $cianach tak, aby powstaly klin
odfamu nie wptynal negatywnie na konstrukeje jezdni.

6. Odeinek projektowanego siggacza od studni nr 872 w kierunku dziatki zasilanej (bud. nr 86) zezwala si¢ wykonaé metods
wykopu otwartego w istnicjgcym zjeZdzie, na gigbokosci min. 1,5 m, liczac od niwelety terenu do wierzchu rury pod
warunkiem uzyskania zgody whasciciela/li dzialki do ktdrej zjazd prowadzi. Niniejszg zgody nalezy przedioZyé zarzadey
drogi na etapic uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowe] inwestycji. Jednoczednie zakres odbudowy konstrukgji
zjazdu nalezy uzgodnié z whascicielem/mi dziatki do ktérej prowadzi zjazd.

7. Przejscie podiuzne przedmiotows siccig pomiedzy studniami nr S71 — S70 zezwala sig¢ wykonaé zgodnie z zalacznikiem
graficznym, metodg bezrozkopows na glebokosci min. 1,5 m, liczge od rzednej terenu do wierzchu rury. Jednoczednie
zezwala si¢ na wykonanie projektowanych studni nr: $71; $70 metodg wykopu otwartego pod warunkiem prowadzenia
prac instalacyjnych w wykopie o umocnionych Scianach tak, aby powstaly klin odtamu nie wplyngl negatywnie na
konstrukcie jezdni oraz pod warunkiem usytuowania studni nr S71 w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni, liczac od
zewnetrznej krawgdzi jezdni do najblizej wysunigtego elementu zabudowy studni w kierunku rowu.

8. Odcinek projektowanej sieci od studni nr 870 w kierunku dz. 131 w granicy pasa drogowego zezwala sig wykonad
metoda wykopu otwartego, na glebokosei min. 1,5 m, liczae od niwelety terenu do wierzchu rury ochronnej.

9. Przejécie podiuzne kolektorem sanitarnym od projektowanej studni nr 870 do granicy pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 346 w pkt. nr | zezwala sig wykonaé w pasie zieleni, istnicjgcym chodniky oraz istnigjgcych zjazdach,
metoda wykopu otwartego na gigbokosci min. 1,5 m, liczac od rzgdnej terenu do wierzehu rury pod warunkiem uzyskania
zgody whasciciela/li dziatek do ktérych zjazdy prowadza. Ninigjsze zgody nalezy przediozyé zarzadey drogi na etapie
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uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowsj sieci. Jednoczednie zakres odbudowy konstrukeji poszezegolnych
zjazdu nalezy uzgodni¢ z whascicielem/mi dziatki do kidre] prowadzg zjazdy. Ponadto odcinek projektowane] sieci
zlokalizowane pomigdzy studniami nr $70 - $69 w obrgbie wlgczenia dz. av 131 do drogi wojewddzkiej Nr 346 nalezy
wykonaé w rurze ochronnej, ktérych kotice po obu stronach nalezy wprowadzié do projektowanych studni.

Przekroczenia poprzeczne projektowanymi siegaczami sieci pod jezdnia od studni nr: 871; 870; 869; 567; 566; $64; S60;
R59A; S58; S56 w kietunku dziatek zasilanych zezwala sie wykona¢ metods bezrozkopowsg w rurze ochronnej, na
glebokodci min. 1,5 m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej. Konice rury ochronngj nalezy wyprowadzié
nastepujgco:

- po lewej stronic - wprowadzi¢ do projektowanych studni;

- po prawej stronie — wyprowadzié zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Komory technologiczne nalezy zlokalizowad nastepujaco:

- po lewej stronie — w miejscu projektowanych studni;

« po prawej stronic — przy granicy pasa drogowego z dziatkami zasilanymi.

Prace instalacyjne w migjscu projektowanych komér technologicznych nalezy prowadzi¢ w wykopie o umocnionych
$cianach tak, aby powstaly klin odiamu nie wplynal negatywnie na konstrukcje jezdni.

Odcinki projektowanych siggaczy od studni nr: $68; $65; $63; $62; S61: $58; S58A; S57; 855; 854 w kierunku dzialek
zasilanych zezwala si¢ wykonaé metodg wykopu otwartego w istniejacych zjazdach, pasie zieleni oraz chodniku, na
glebokosdei min. 1,5 m, liczae od niwelety terenu do wierzchu rury pod warunkiem uzyskania zgody wilasciciela/li dziatek
do ktérych zjazdy prowadzg. Niniejsza zgody nalezy przedlozyd zarzadey drogl ma etaple uzgadniania projektu
budowlanego przedmiotowej inwestycji. Jednoczesnie zakres odbudowy konstrukeji zjazddéw nalezy uzgodni¢ z
whadcicielem/mi dziatek do ktorych prowadzg zjazdy.

Przejécie podtuzne projektowang siecia pomiedzy studniami nr S99 ~ 814 zezwala si¢ wykona metodg wykopu
otwartego w istnigjacym chodniku, pasie zieleni, placu utwardzonym o nawierzchni asfalt. oraz poboczu gruatowy na
glebokosci min. 1,5 m, liczge od rzgdnej terenu do wierzchu rury, pod warunkiem prowadzenia prac instalacyjnych w
wykopie o umocnionych §cianach tak, aby powstaty klin odlamu nie wplynal negatywnie na konstrukcje jezdni. Ponadto
przejécie przedmiotows siecia w obrebie istnigjgeych zjazddw zezwala si¢ wykonad metodg wykopu otwartego pod
warunkiem uzyskania zgody wiasciciela/li dziatek do ktorych zjazdy prowadza. Niniejsze zgody nalezy przediozy¢
zarzagdcy drogi na ectapie uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowej sieci. Jednoczesnie zakres odbudowy
kounstrukcji poszczegdinych zjazdéw nalezy uzgodnié z wiascicielem/mi dziatki do ktorej prowadza zjazdy. Ponadto
odcinek projektowanej sieci zlokalizowany od studniami nr 886 w kierunku studni nr S85 (w obrgbie wigczenia dziatki
opisanej na mapie jako 6KD-D6 do drogi wojewddzkiej Nr 346) nalezy wykonaé w rurze ochronngj, ktdrych konce po
obu stronach nalezy wyprowadzi¢ na odleglos$é min. 0,5 m od krawedzi wigczenia.

. Przekroczenia poprzeczne projektowanymi siggaczami sieci pod jezdnig od studni nr: 897; 85; 85A; 56; 57; §9; 89A;

511; S13 w kierunku dzialek zasilanych zezwala sig¢ wykonaé metoda bezrozkopows w rurze ochronnej, na glgbokosci
min, 1,5 m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej. Kofice. rury ochronnej nalezy wyprowadzic
nastepujgco:

- po lewej stronie - wyprowadzi¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym;

- po prawej stronie - wprowadzi¢ do projektowanych studni.

Komory technologiczne nalezy zlokalizowad nastepujaco:

- po lewej stronie ~ przy granicy pasa drogowego z dziatkami zasilanymi.

- po prawej stronie — w micjscu projektowanych studni.

Prace instalacyjne w migjscu projektowanych komoér technologicznych nalezy prowadzié¢ w wykopie o umocnionych
$cianach tak, aby powstaly klin odiamu nie wplynal negatywnie na konstrukcjg jezdni.

Odcinki projekiowanych siggaczy od studni nr: 899; 898; $96; S95; $94; 8§92; $90; $89; S88; S87; $86; §83; 582; 881
82; S3; S$4; S6; S7; S7A; S8; S10; S12; S14 w kierunku dzialek zasilanych zezwala sie wykonad metodg wykopu
otwartego w istniejgcych zjazdach, pasie zieleni oraz chodniku, na gl¢bokosei min. 1,5 m, liczage od niwelety terenu do
wierzchu rury pod warunkiem uzyskania zgody wiaseiciela/li dzialek do ktérych zjazdy prowadza. Niniejszg zgody nalezy
przediozy< zarzadey drogi na etapie uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowej inwestycii. Jednoczesnie zakres
odbudowy konstrukeji zjazdéw nalezy uzgodnid z wiascicielem/mi dzialek do ktdérych prowadza zjazdy.

Przekroczenie poprzeczne projektowang siecig pod jezdnig pomigdzy studni nr: SU — S2 zezwala sig wykona¢ metods
bezrozkopowsg w rurze ochronnej, na giebokosei min. 1,5 m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej. Kofice
rury ochronne] po obu stronach nalezy wprowadzié do projektowanych studni or: S1; S2.Komory technologiczne nalezy
zlokalizowaé nastepujaco:

- po lewe] stronie — poza pasem drogowyin;

- po prawej stronic — w migjscu projektowanej studni nr 82;

Prace instalacyjne w migjscu projektowanej komory technologicznej w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopie o
umocnionych scianach tak, aby powstaty kiin odtamu nie wplynal negatywnie na konstrukeje jezdni.

. Zezwala sig na wykonanie projektowanych studni kanalizacyjoych nr: 899; $98; §97; 896, 595, $94; 893; §92; §91; §94;

S89; $88; S87; S86; S85; S84; S83; S82; 881; 82; 83; 84; 83; 85A; 6, 87; STA: §§; 89; S9A; S10; S11: 812: 813; 514,
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18.

19.

21

23.

24,

25.

$15; 816; 830 zgodnie z zatacznikiem graficznym, pod warunkiem usytuowania studni w odleglodei min. 1,0 m od
krawedzi jezdni, liczac od zewnetrznej strony jedni do najblizej wysunietego elementu zabudowy studni w kierunku
jezdni.

. Przekroczenia poprzeczne projektowang siecig pod jezdnig pomigdzy studni ar: S14 - S18; 815 — 830 zezwala sig

wykonaé metody bezrozkopowa w rurze ochronngj, na glebokoscei min. 1,5 m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury
ochronnej. Kofice rury ochronnej po obu stronach nalezy wprowadzi¢ do projektowanych studni ur: S14; S15; $30.
Komory technologiczne nalezy zlokalizowaé w miejscu projektowanych studni nr: S14 (nawierzchnia utwardzona asf));
815(pas zieleni); 830 (pobocze gruntowe), pod warunkiem prowadzenia prac instalacyjnych w wykopie o umocnionych
$cianach tak, aby powstaly klin odlamu nie wplyngl negatywnie na konstrukcjg jezdni.

Przekroczenia poprzeczne projektowanymi siggaczami sieci pod jezdnia od studni nr: S15; 830 w kierunku dzialek
zasilanych zezwala sig wykonad metoda bezrozkopows w rurze ochronnej, na giebokodci min. 1,5 m, liczae od niwelety
Jjezdni do wierzchu rury ochronngj. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ nastgpujaco:

- po stronie dzialek zasilanych — wyprowadzi¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym;

- po prawej stronie - wprowadzié¢ do projektowanych studni or; 815; 830.

Komory technologiczne nalezy zlokalizowaé nastepujgco:

- po stronie dzialek zasilanych — przy granicy pasa drogowego z dziatkami zasilanymi.

- po prawej stronie - w miejscu projektowanych studni.

Prace instalacyjne w miejscu projektowanych komér technologicznych nalezy prowadzi¢ w wykopie o umocnionych
$cianach tak, aby powstaly klin odtamu nie wplynat negatywnie na konstrukeje jezdai.

Przejdcie podtuzne przedmiotowa siecig pomigdzy studniami nr $30 — 833 zezwala sic wykonaé zgoduie z zalgeznikiem
graficznym, metody bezrozkopowa w rurze ochronnej na glgbokeéci min. 1,5 m, liczac od rzgdnej terenu (pobocze
gruntowe, pas zieleni, obreb rowu) do wierzchu rury oraz na glgbokosci min. 1,5 m, liczac od dolne) krawedzi skarpy
rowu do wierzchu rury ochronnej.

. Zezwala sie na wykonanie projektowanych studni kanalizacyjnych nr: 831; 832; $33 zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

pod warunkiem ich usytuowania w odleglosci min. 1,0 m od przeciwskarpy rowu, liczac od szczytu przeciwskarpy do
najblize} wysunigtego elementu zabudowy studni w kierunku row

Odcinki projektowanych siegaczy od studni nr; 831; $32; $33 w kierunku dzialek zasilanych zezwala sig wykonad
metoda wykopu otwartego w istniejacych zjazdach, pasie zieleni, obrebie rowu na giebokosci min. 1,5 m, liczae od
niwelety terenu do wierzchu rury pod warunkiem uzyskania zgody whasciciela/li dziatek do kiérych zjazdy prowadzs.
Niniejsza zgody nalezy przedlozyé zarzadey drogi na etapie uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowej
inwestycji. Jednoczesnie zakres odbudowy konstrukeji zjazdéw nalezy uzgodni¢ z wiascicielem/mi dziatek do ktérych
prowadzg zjazdy.

2. Przejscie podiuzne projektowang siecia pomiedzy studniami nr S15 ~ $16 zezwala sie wykonaé zgodnie z zalgcznikiem

graficznym, metoda wykopu otwartego na glebokosci min. 1,5 m, liczge od regdnej terenu do wierzehu rury przewodowej
Przekroczenie poprzeczne projektowany siggaczem sieci pod jezdnig od studni nr S$16 w kierunku dziatki zasilane
zezwala sie wykonaé metods bezrozkopows w rurze ochronnej, na glebokosci min. 1,5 m, liczae od niwelety jezdni do
wierzchu rury ochronagj. Kofice rury ochronngj nalezy wyprowadzié nastgpujaco:

- po stronie dziatki zasilanej — wyprowadzi¢ zgoduie z zatgcznikiem graficznym;

- po prawej stronie — wprowadzi¢ do projektowanej studni nr: S16.

Komory technelogiczne nalezy zlokalizowad nastepujaco:

- po stronie dziatki zasilanej - przy granicy pasa drogowego z dziatka zasilana.

- po prawej stronie — w miejscu projektowanej studni, pod warunkiem wykonania komory w wykopie o umocnionych
§cianach tak, aby powstaly klin odlamu nie wplynal negatywnie na konstrukgje jezdni,

Przekroczenie poprzeczne projcktowany sieci pod jezdnig pomigdzy studni ar: 816 — S17 zezwala si¢ wykonaé metods
bezrozkopowa w rurze ochronnej, na glgbokodei min. 1,5 m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury ochronne;j. Korice
rury ochronnej po obu stronach nalezy wprowadzié do projektowanych studni nr: S$16; $17. Komory technologiczne po
obu stronach nalezy zlokalizowaé w migjscu projektowanych studni, pod warunkiem wykonania komér w wykopie o
umocnionych $cianach tak, aby powstaly klin odlamu nie wplynal negatywnie na konstrukceje jezdni.

Przejdcie podiuzne kolektorem sanitarnym pomiedzy projektowanymi studniami ne: S17 — S25 zezwala si¢ wykonaé
metodg wykopu otwartego, zgodnie z zatgcznikicm graficznym - w poboczu gruntowym, istniejacych zjazdach pod
ponizszymi warunkami:

- usytuowania sieci na glebokoesei min. 1,5 m, liczae od rzednej terenu do wierzehu rury oraz w odleglodei min. 1,0 m od
krawedzi jezdni, liczac od zewnetrznej krawedzi jezdni do $cianki kolektora sanitarnego pod warunkiem:

- uzyskania zgody whasciciela/li dzialek do ktérych zjazdy prowadza. Ninigjsze zgody nalezy preedlozyé zarzadey drogi
na etapie uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowej sieci. Jednoczednie zakres odbudowy konstrukeji
poszezegdinych zjazddw nalezy uzgodnié z wiascicielem/mi dzialek do kidrej prowadzg zjazdy.

- prowadzenia prac instalacyjnych w szalowanym wykopie waskoprzestrzennym tak, aby powstaly klin odlamu nic
wptynal negatywnie na konstrukgje jezdni.
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26.

27.

28.

29,

30.

31

33.

- usytuowania studni kanalizacyjnych nr: S17; $18; 819; S20; 821; 822, 823; 824; 825 w obrebie istniejgcej jezdni w taki
sposdb, aby elementy ich zabudowy nie znajdowaly sie zbyt blisko krawedzi jezdni lub bezpo$rednio pod jej krawedzia
oraz nie naruszaly jezdni podczas prac instalacyjnych. Ponadto studnie, ktore zostaly zlokalizowane w obrgbie
istniejgcego rowu nalezy usytuowal, w taki sposob aby elementy ich zabudowy nie wystawaly w skarpie istniejgcego
rowu i nie powodowaly utrudnien w poZniejszej eksploatacji i utrzymaniu rowu.

Odeinki projektowanych siggaczy od studni nr; 820; 821; $22; §23; 824 w kierunku dziatek zasilanych zezwala si¢
wykonaé¢ metoda wykopu otwartego w poboczu gruntowym, istnigjgcym rowie oraz pasie zieleni w rurze ochronnej na
glebokosci min. 0,6 m liczac od dna rowu do wierzchu rury ochronngj oraz na glgbokosei 1,5 m (nma odcinkach
Zlokalizowanych w pasie zieleni, pobocau).

Odcinek projektowanej sieci od studni nr S19 do granicy pasa drogowego (w kicrunku studni nr 834) oraz odcinek sicci
pomigdzy studniami nr: 825 - 826 zezwala sie wykonaé metoda wykopu otwartego w istnigjacym whgczeniu oraz zjezdzie
na giebokosei min. 1,5 m, liczge od niwelety terenu do wierzchu rury pod warunkiem uzyskania zgody wiasciciela/li
wigczenia i dziatki do ktdrych one prowadzg. Niniejsza zgody nalezy przedlozyé zarzadey drogi na etapie uzgadniania
projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Jednoczednie zakres odbudowy konstrukceji whgczenia i zjazdu palezy
uzgodnié z wiascicielem/mi dziatek do ktérych one prowadza.

Przekroczenie poprzeczne projektowany siegaczem sieci pod jezdnig od studni or S§19 w kierunku dziatki zasilancj
zezwala si¢ wykonaé metoda bezrozkopows w rurze ochronnej, na glghokosel min. 1,5 m, liczac od niwelety jezdni do
wierzchu rury ochronnej. Rownoczednie nalezy speinié warunek przejéeia przedmiotows siecia na glebokodci 0,60 m pod
doem istniejgcego rowy, liczge od wierzehu rury do dna rowu, Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzié nastepujaco:

- po stronie dziatki zasilanej — wyprowadzi¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym;

- po prawej stronie - wprowadzi¢ do projektowanej studni nr: S19.

Komory technologiczne nalezy zlokalizowaé nastepujaco:

- po stronie dzialki zasilane] — przy granicy pasa drogowego z dziatkg zasilang.

- po prawej stronie — w miejscu projektowanej studni, pod warunkiem wykonania komory w wykopie o umocnionych
$cianach tak, aby powstaly klin odtamu nie wplyngt negatywnie na konstrukcjg jezdni.

Przejscic podiuzne projektowany siecia pomigdzy studniami nr 826 — Sr1/G zezwala sig wykonad metoda wykopu
otwartego w istniejacych zjazdach, pasie zieleni na glebokosei min. 1,5 m, liczge od rzedne) terenu do wierzchu rury, pod
warunkiem uzyskania zgody wlasciciela/li dzialek do ktérych zjazdy prowadza. Niniejsza zgody nalezy przedlozyd
zarzadey drogi na etapic uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Jednoczesnie zakres odbudowy
konstrukeji zjazdow nalezy uzgodnié z wiascicielem/mi dzialek do ktérych prowadzg zjazdy.

Zezwala sie na wykonanie projektowanych studni kanalizacyjnych nr: S17; S18; S19; 820; S21; S22; 823, §24; 825; 826;
§27; 8§28; 829; Sr1/G zgodnie z zalgcznikiem graficznym, pod warunkiem usytuowania studni w odleglosci min. 1,0 mod
krawgdzi jezdni, liczge od zewngtrzng] strony jedni do najblizej wysunigtego elementu zabudowy studni w kierunku
jezdni oraz usytuowania studni w odleglosci min. 1,0 m od przeciwskarpy rowu, liczge od szezytu przeciwskarpy do
najblizej wysunigtego elementu zabudowy studni w kierunku rowu.

Prace instalacyjne nalezy prowadzi ze szeczegdlng ostroZnodcia z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
usytuowane w pasie drogowym.

. Roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew mogg byé wykonywane

wylgcznie w sposob nie szkodzacy drzewom.,
Po zakonczeniu prac instalacyjnych:

- pobocze gruntowe oraz pas zieleni nalezy starannie uporzadkowaé i normatywnie zagescié przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego, dodatkowo pas zieleni zahumusowac 1 obsiad trawg;

- skarpy i dno istnigjgcych rowdw nalezy prawidlowo wyprofilowaé oraz starannie zagesci¢ w celu uniknigeia ich
pdZniejszego uszkodzeniu w wyniku erozji.

- konstrukcie uszkodzonego chodnika o szerokodci maiejszej niz 2,0m nalezy odtworzy¢é na dhugosei
prowadzonych prac oraz na calej szerokodci chodnika, z uwzglednieniem klina odlamu; konstrukcje chodnika o
szerokodei powyzej 2,0m nalezy odtworzyé na dhugosel 1 szerokodei prowadzonych prac z uwzglednieniem klina
odfamu lub do krawedzi chodnika w przypadku gdy pozostajg waskie pasy istnigjacej nawierzehni chodnika;

- konstrukeie zjazdow, wlgczen dz. dr do drogi wojewddzkiej Nr 346 oraz utwardzonej nawierzchni asf. nalezy
odtworzy¢ na dlugosei 1 szerokoéci prowadzonych prac z uwzglednieniem klina odlamu lub do krawedzi
ziazdéw, wiaczen oraz do krawedzi jezdni w przypadku, gdy pozostajg waskie pasy istnicjacej nawierzchni
zjazdow, wlgczeti, utwardzonej nawierzchni asf. Jednoczesnie w opracowaniu projektu odtworzenia nawierzchni
nalezy uwzglednié zakres odtworzenia zjazdéw, wigczen dz. dr. uzgodniony z wiladeicielem/mi dziatek do
ktdrych one prowadzs. »

Nawierzchnie odtwarzane naleZy prawidlowo dowigzana do trwale] istniejgcej nawierzchni drogowej wg opracowanego
projektu  odtworzenia nawierzehni, uzgodnionego w DSDIK we Wroclawiu, przy zastosowanin nowych lub
petnowartosciowych materialdw, posiadajgeych certyfikaty lub deklaracje zgodnosei z Polskg Normg 2 zachowaniem
warunkow technicznych Rozporzadeenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie
warunkéw techniczaych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz. U. z 1999¢. Nr 43, poz. 430 z
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wplyngl negatywnie na konstrukcjg jezdni. W projekeie odbudowy nawierzehni elementéw pasa drogowego nalezy przedstawié
sposob zabezpieczenia konstrukeji nawierzchni jezdni.

Jednoczesnie w niniejszej decyzji okrestono sposob przejécia przedmiotows siecig poprzez istniejace zjazdy,
wigczenia dz. dr. Przcjécia siecig pod zjazdami, wigczeniami dz. dr zezwolono wykonaé metoda wykopu otwartego, pod
warunkiem uzyskania zgod wiasciciell posesji, dz. dr do kidrych zjazdy, wlaczenia dz. dr prowadza. Niniejsze zgody strona
winna przediozyé zarzadcy drogi na etapie uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowej sieci. Jednoczesénie podano
informacjg, e zakres odbudowy konstrukeji poszezegolnych zjazdéw, wlaczen dz. dr nalezy uzgodnié z whascicielami posesji,
dz. dr do ktdrej prowadzg zjazdy.

Majac powyZsze na uwadze, zdaniem tut. organu niniejsza decyzja okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym
ww. urzadzenia, biorge pod uwagg komiecznosé ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddzialywania
urzgdzenia oraz mozliwosci zmniejszenia wartodci uzytkowej drogi w wyniku ich umieszczenia.

Uwzgledniajac powyzsze organ postanowil zezwoli¢ stronie na lokalizacje projektowanego urzgdzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 346 i Nr 396 w m. Gaj Olawski , co nie powinno wplynaé negatywnie
na ukiad drogowy przy zachowaniu warunkdw okreslonych w decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu za po$rednictwem
Dyrektora Dolnoslaskiej Stuiby Droég i Kolei we Wroclawin, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw, w terminie 14 dni od
daty dorgczenia. Zgodnie z Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635) odwolanie nie
podlega optacic skarbowej.

Wszelky korespondencje prosimy kierowad na powyiszy adres.

1. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Przed przystgpieniem do
robdt nalezy wystgpi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajgeie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) powolujac sie na ninigjszg decyzje.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy dolgezy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

3. Inwestor przed rozpoczeciem robdt budewlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budows lub zgtoszenia
budowy albo wykonania robdt budowlanych.

4. lJezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzades drogi,
przed uzyskaniem pozwolenia na budow, projektu budowlanego obiekiu lub urzgdzenia, o ktdrym mowa w niniejszej
decyzji.

5. Inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

6. W trakcie prowadzonych prac zabrania si¢ parkowania pojazdéw na jezdni drogi wojewédzkie] za wyjatkiem
maszyn niczbednych do realizacji okreSlonego w decyzji zadania.

7. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewédzkiej urzadzenia, o ktérym mowa w
ninicjszej decyzji, z przebudowg tub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (¢j. Dz.U. z 2013r. poz. 260 z péiniejszymi zmianami), jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel,

-

.

Ipszek Loch

Zalgcanik:
- opieczglowany plan sytuacyjny w skali 111000 2 przedstawiong lokalizaci projekiowanej sieci ks — ! egz.
- witiosek na zajecie pasa drogowego - druk
Otrzymujy:
i Pan Sylwester Kucharski- pelnomoenika inwestora, na adres: Przedsicbiorstwo Produkeyino-Ustugowe JDOMED” sp_ z o o, ul Bystrzycka 26,
54-215 Wroctaw
2 1USwr
3 ZDaa
Sprawg prowadzi: Anna Kubalska, tel. /0717 39-17-177
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pdZn. zm.). Informacje dotyczace érednicgo dobowego ruchu na drogach wojewddzkich sa dostgpne na stronie
internctowej DSDIK we Wroclawiu, w zakladee Infrastruktura.

Projekt odtworzenia nawicrzehni nalely uzgodni¢ przed zloZeniem wuiosku o zajecie pasa drogowego drogi
wojewddzkiei. W przedmiotowym projelicie naleiy prozedstawié sposob zabezpleczenia konstrukeli nawierzehni
jeedni, z nwagi na zblizenie gieci § studni w stosunky do istniejace] jerdni,

. W przypadku nie uzyskania zgody whadcicicla/li posesji do ktdrych zjazdy prowadza na wykonanie przedmiotowej sieci

metodg wykopu otwartego nalezy prace instalacyjne w obrebie istnigjgcych zjazddw wykonaé metodg bezrozkopowg w
rurach ochronnych.

Z wwagi na faki, ii nawierzchnia jezdni drogi wojewddzkiej Nr 346 w m. Gaj Olawski w obrebie projektowanej sieci
zostala wykonana w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont drég wojewddzkich nr 396 i 346 odcinkami” i pozostaje w
okresie gwarancji do dn. 15.08.2015r., to prace mwigzane 7 wybudowaniem priedmiotowej sieci naleiy wykonaé po
zakoriczenin okresu gwarancii. Pried rozpoczeciem robot nalely zwrdcic sig do DSDIK we Wroclawiu ¢ zapytaniem o
potwicrdienie zakodcienia okresu gwarancii dotyczgcej inwestycji pn.: ,Remont drég wojewddikich nr 396 i 346
odcinkami”,

Wiazy projektowanych studni nalezy starannic wyregulowaé do niwelety terenu,

Studnie kanalizacyjne zaprojektowane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 346 1 Nr 396 w obrebie istnijacej
Jezdni nalezy usytuowad, w taki sposéb, aby elementy ich zabudowy nie znajdowaly si¢ zbyt blisko krawedzi jezdni lub
bezposrednio pod jej krawgdzig oraz nie naruszaly jezdni podczas prac instalacyjnych. Ponadto studnie, ktére zostaly
zlokalizowane w obrgbie istnicjacego rowu nalezy usytuowaé, w taki spos6b aby elementy ich zabudowy nie wystawaly w
skarpie istniejacego rowu i nic powodowaly utrudnien w péznigjszej eksploatacji i utrzymaniu rowu. Z uwagi na
istnigjaca infrastrukturg techniczng i koniceznodé zlokalizowania kanalizacji sanitarnej w granicach dziatek publicznych
dopuszeza sig na usytuowanie studni kanalizacji sanitarnej (niektorych) w odleglosci mniejszej niz 1,0 m, pod warunkiem
przedstawienia sposobu zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscach zblizenia projektowanych studni w
stosunku do istniejacej jezdni.

Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkiej Nr 346 i Nr 396.

W trakcie prowadzenia robdt naleZy zachowaé pieszy ciag komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.

Prace zwigzane z budowg przedmiotowe] sieci nalezy prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi
waojewddzkiej Nr 346 i Nr 396.

Podezas prowadzenia prac zwigzanyeh z realizaci X i_sicci rgezeni / vzeiscia
podiuzne) zabrania sie wykonywania podkopéw pod konstmkqg namertchm iezdui drogi wojewddzkie] Nr 346 §
Nr 396,

Trasg¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym drogi wojewoddzkiej Nr 346 i Nr 396 nalezy
uzgodni¢ z wiascicielami poszezegblnych gruntéw.,

Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajace z prowadzonych prac 1 nie usunigte
przez wykonawce beda usuwane na koszt inwestora.

Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzyd i przywrécié do wladciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkdow technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r, Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C oraz
przy przemarznietym gruncie,

Zasypywanie wykopdw po robotach ziemnych wykonaé zgodnie z PN-8-02205 zageszczajae grunt warstwami co 30cm.
Zaggszezenic gruntu wykonad ze szezegdlng starannoscig, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.,

W trakcie robot zabrania si¢ nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczy$cié ja z gruntu.

DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosei za kolizje z urzgdzeniami obeymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami,

Decyzja obowigzuje w okresie 2 lat { traci wazno$é w przypadku nie dotrzymania podanych warunkow.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (D2.U. z 2013r., poz. 260 z pézn. zm.) za
umieszczanie w pasie drogowym urzadzes infrastruktury technicznej niczwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzcbami ruchu drogowego, zarzad drogi bedzie pobieral oplate za kazdy rok umieszezania urzadzenia w pasie
drogowym, przy czym za umieszczenie urzgdzenia przez

Uzasadnienie

W dn. 25.09.2014r. do Dolnodigskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroclawiu wplyngt wniosek Pana Sylwestra

Kucharskiego przedstawiciela Przedsicbiorstwa Produkeyjno-Ustugowege ,,DOMED” sp. z 0.0., ul.Bysirzycka 26, 54-215
Wrockaw dzialajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Olawa 2z prosbg o uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji
sanitarngj (grawitacyjnej) w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 346 1 Nr 396 w m. Gaj Olawski w ramach zadania
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inwestycyjnego pn.: ,,Uregulowanice gospodarki $cickowej na terenie aglomeracji Stanowice- skanalizowanie miejscowodci:
Jaczkowice, Gaj Ofawski, Marszowice w gminie Olawa”. Do przedmiotowego wniosku strona dolgczyta kopie pelnomocnictwa
dla p.Sylwestra Kucharskiego oraz projeki zagospodarowania terenu w skali 1:1000 z naniesiong lokalizacjg projektowance]
sieci. Z uwagi na braki formalne w niniejszym wniosku, tut. organ. pismem z dn. 07.16.2014r. wezwal strong do ich
uzupetnienia, ktére w dn. 16.10.2014r. p.Sylwester Kucharski przedtozyt. )

Majac powyzsze na uwadze, pismem z dn. 18.11.2014r. w oparciu o art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o
drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 260 z pédin. zm.), §140 ust. 1, 6, 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdén. zm.) wydano opinig wsigpng w zakresie lokalizacji projektowane]
sieci wraz z przylgczami w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 346 i Nr 396 w m, Gaj Otawski. W powyzZszej opinii nie
wyrazono zgody na proponowang lokalizacje przedmiotowej sieci w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Ne 346. Sied
kanalizacji sanitarnej przedstawiona na planie sytuacyjnym - rys. ar 4 zostata zlokalizowana w obrebie nawierzchni jezdni
drogi wojewddzkiej Nr 346, ktdra zostata wykonana w ramach realizacji zadania pu. ,,Remont drdg wojewddzkich nr 396 1 346
odcinkami” i pozostaje w okresic gwarancji do dn. 15.08.2015r. Zarzad drogi poinformowal strong, Ze prowadzenia
jakichkolwick prac w pasic drogowym drogi wojewddzkiej Nr 346 mozliwe bedzie po zakonczeniu okresu obowigzywania
gwarancji. Jednoczednie poinformowano, ze w przypadku koniecznosdci wykonania w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr
346 przedmiotowej sieci przed koficem okresu obowigzywania gwarancji, Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroclawiu w
drodze wyjatku moze wyrazié zgode na lokalizagjg przedmiotowe] sieci w pasie drogowego drogi wojewddzkiej Nr 346 w m.
Gaj Ofawski, ul. Klonowa, pod warunkiem przedstawienia pisemnej informac)i od firmy BERGER BAU POLSKA Sp. z c.0.
34-317 Wroctaw ul. Szczecinska 11, wykonawcy robét zwigzanych z remontem drogi wojewddzkiej Nr 346, ze prowadzone
prace zwigzane z wykonaniem sieci nie wplyng na utrate uprawniets z tytulu gwarancji, dotyczacej inwestycji pn.: . Remont
drég wojewddzkich nr 396 i 346 odcinkami™. Ponadto w pismie z dn. 18.11.2014r. zarzad drogi podal warunki, ktdrych
spefnienie pozwoliloby na wydanie przez tut. organ pozytywnego stanowiska w zakresie usytuowania przedmiotowej sieci w
pasie drogowy drogi wojewodzkiej Nr 346 i Nr 396. Jednoczesnie na podstawic art.10 §1 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego {tekst jednolity Dz.U. z 2013r,, poz. 267 z péZn. zm.) dano stronie mozliwos¢
ostatecznego wypowiedzenie si¢ w sprawic,

Strona skorzystala ze swojego prawa do czynnego udzialu w postgpowaniu administracyinym i w odpowiedzi na ww.,
opini¢ w dn. 08.12.2014r. pelnomocnik strony pismem z dn. 04.12.2014r. przediozyt pismo Gminy Olawa z dn. 25.11.2014r,,
znak RG.JS.7013.122.2014 w ktérym inwestor sieci poinformowal, Ze realizacja sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
pasie drogowym zostanie wykonana po okresie obowigzywania gwarancji udzielonej przez wykonawceg zadania drogowego.
Jednoczesnie strona poinformowal tut.organ, ze jest w trakcie sporzadzania poprawek zawartych w opinii z dn. 18.11.2014r.
oraz uzgadniania kolizji z projektowang siecia wodociggowa i gazociggiem. Wobec powyiszego p.Sylwester Kucharski
zwréeita si¢ z prosbg o zawicszenie postgpowania. Uwzgledniajac Zadanie strony DSDIK we Wroctawiu w dn. 15.12.2014r.
postanowieniem or ZID/0244/1/256/2014 zawiesita przedmiotowe postgpowanie administracyjne. Pismem z dn. 15.12.2014r.
strona zlozyla wyjasnienia do prowadzonego postepowania administracyjnego w zakresie lokalizacii przedmiotowej sieci w
pasie drogowym oraz przedtozyla projekt zagospodarowania terenu z naniesiong korektg trasy projektowanej sieci kanalizacji
sanitarne]. Z uwagl na ustapienie przyczyn zawieszenia przedmiotowego postgpowania administracyjnego tut. organ w dn.

J502.2015r. Postanowieniem nr ZD/0244/I/.?)§§.‘.«/2()IS podial na Zgdanie strony zawieszone postgpowania. Ponadto w
odniesieniu do uwag tut. organu zawartych w opinii wstgpnej w zakresie lokalizacji projektowane] sieci w pasie drogowym
drég wojewo6dzkich strona sukcesywnie przedkiadata projekty zagospodarowania terenu z naniesionymi korektami lokalizacji
przedmiotowe] sieci w pasie drogowym. Pismem z dn. 20.02.2015r. strona przediozyta projekt zagospodarowania terenu z
naniesiong lokalizacjg projektowanego kolektora sanitarnego w wersji ostatecznej oraz zloZyla wyjasnienia w zakresie
lokalizacji projektowanej sieci kanalizac]i sanitarne} w pasie drogowym. Pan Sylwester Kucharski poinformowat tut. organ, ze
inwestycia celu publicznego jakg jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kidra finansowana jest z publicznych $rodkow
dofinansowan moze by¢ realizowana jedynie na dziatkach publiczaych, i nie dopuszczalne jest realizowanie kanalizacji na
terenach prywatnych wladcicieli, ktdrzy czgsto zmieniajg zdanie w trakcie realizacji robot badZ nie dopuszezaja do wejscia na
ich teren wykonawcy robdt instalacyjnych, Wobec powyzszego zlokalizowanie komor technologicznych niezbednych do
wykonania przekroczen poprzecznych jezdni drogi wojewddzkiej konieczne jest w pasie drogowym. Jednoczesnie strona
poinformowata, ze z uwagi na istniejgey infrastrukturg technicang i zlokalizowanie kanalizacji w granicach dzialek publicznych
min. odleglodé projektowanych studni od krawedzi jezdni wynosi w niektérych miejscach 0,6m.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 260 z pdén.zm.)
dopuszcza sig lokalizowanie w pasie drogowym obicktow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowege, co moze nastapic wylaeznic za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku tut. organ biorac pod uwage brak mozliwodci zlokalizowania
przedmiotowej sieci poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej Nr 346 i Nr 396 oraz uksztattowanie terenu w drodze wyjatku,
akceptuje przedstawiona lokalizacie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedlozonym zalgcznikiem
graficznym, przy spehieniu warunkéw okre$lonych w ninieiszej decyzji. W celu uniknigcia negatywnego wplywu urzadzen na
jezdnie, prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w szalowanych wykopach waskoprzestrzennym tak, aby powstaly klin odtamu nie
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GK-W-UP"?2350753:2014.DR Otawa, dnia 06.10.2014 .

UZGODNIENIE

Wéjt Gminy Otawa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.09.2014 r., zZtozonego

przez:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Ustugowe
»DOMED” Sp. z o.0.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wroctaw
dziatajace w imieniu inwestora
Gminy Ofawa
Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

o uzgodnienie lokalizacji sieci kan. sanitarnej wraz z przytaczami,

studniami i przepompownia $ciekéw w obrebie drég wewnetrznych
stanowiacych wiasnosé gminy Ofawa zlokalizowanych na dziatkach nr 76,
132/2, 143, 171, 156, 313 obreb ewidencyjny Gaj Otawski gm. Olawa

ZEZWALA

na umieszczenie sieci kan. sanitarnej wraz z przytaczami, studniami i

przepompownia Sciekéw w obrgbie drég wewnetrznych stanowigcych
wilasno$¢ gminy Olawa zlokalizowanych na dziatkach nr 76, 132/2, 143, 171,
166, 313 obreb ewidencyjny Gaj Olawski gm. Otawa, zgodnie z przedlozong
dokumentacjg, na nizej wymienionych warunkach:

1.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przediozyé do uzgodnienia z Urzedem Gminy
Otawa projekt czasowej zmiany w organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni
zajmowanych elementéw pasa drogowego.

Po zakonczeniu robét ziemnych pas drogowy w granicach terenu budowy
przywrécic do stanu pierwotnego.

Drogi asfaltowe odtworzy¢ w nastepujacy sposob: 5 cm warstwa $cieralna
(odtwarzana na cafej szerokosci drogi), 7 cm warstwa wiazaca (odtwarzana na
szerokosci wykopu +0,5 m), 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
(odtwarzana na szerokoéci wykopu).

Drogi tluczniowe odtworzyé w nastepujacy sposéb: warstwa dolna 15 cm (po
zageszczeniu - szeroko$¢ wykopu) frakcja 0-63 mm kruszywo famane, warstwa
goérna 10 cm (po zageszczeniu — szerokosé wykopu) frakcja 0-31,5 mm
kruszywo tamane,

Drogi gruntowe odtworzyé w nastepujacy sposéb: wyréwnaé i zagescié
podioze, w razie potrzeby uzupetni¢ kruszywem o frakcji 0/31,5 mm.
Tereny zielone w miejscu wykonywania wykopéw, odtworzyé do stanu

pierwotnego odtwarzajgc istniejacq wczesniej ,infrastrukture zielong”. Dokonaé
zasiewu trawy.




7. Gmina Ofawa nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizie z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustalié z ich
uzytkownikami.

8. W trakcie wykonywania wykopu nalezy zwrécié uwage na drogowe urzadzenia
techniczne zlokalizowane w pasie drogowym, w celu unikniecia ich
uszkodzenia.

9. Nalezy doktadnie oczysci¢ pas drogowy w poblizu miejsc prowadzonych robét
budowlanych. ’

10.Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych, jest zobowigzany do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy zgodnie z prawem
budowlanym.

11. Prace nalezy prowadzi¢ bez ograniczania oraz wstrzymywania odbywajacego
si¢ w tym miejscu ruchu. W trakcie trwania prac, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyé, zgodnie =z instrukcjg oznakowania robét. Za stan
bezpieczeristwa odpowiada inwestor i wykonawca.

12.Ponadto w trakcie prowadzenia rob6t inwestycyjnych prace ziemne wokét bryly
korzeniowej rosnacych drzew nalezy wykona¢ w spos6b najmniej szkodliwy
systemowi korzeniowemu, unikajac uszkodzen kory pni drzew, odpowiednio
zabezpieczajac je. W przypadku koniecznej wycinki drzew nalezy zaplanowaé
rekompensujgce nasadzenia.

13.Gmina Olawa zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji ruchu w rejonie
wigczenia i nafozenia na Inwestora obowiazku przebudowy ukiadu wtaczenia
w zaleznosci od zaistnialych potrzeb, wynikajacych ze wzrostu ruchu czy
Zachowania bezpieczenstwa na drodze.

14.Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie terenu, celem
wykonywania rob6t ziemnych. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapié z
wnioskiem do Urzedu Gminy Ofawa zalaczajac odpowiednie dokumenty, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe (zgtoszeniu budowy). Na okres prowadzenia
robét w pasie drogowym oraz umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wewnetrznej lub terenéw zielonych
zostanie podpisania umowa na dzierzaweg terenu, zgodnie z Zarzadzeniem
Woéijta Gminy Ofawa Nr 36/2010 z dnia 23.02.2010 r.

15.Przedmiotowe uzgodnienie, jest réwnoznaczne ze zgodg na inwestowanie na
dziatkach stanowigcych wiasno$¢ Gminy Otawa — w mysl ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).

16.Uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat i traci waznosé w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkéw.

Otrzymuja;
1. adresat.
2. ala. WOJT

Sprawe prowadzi: mgr Arkadiusz Grzesik

Insp. ds. administrowaria drogam| gminnymi INY LA.SMA 1 E -

tel, (0-71) 38-12-202
an Kownacki




URZAD GMIN Y
Pl. Marszalka J. Pitsudskiego 9¢
55-200 OLAWA
tel. 313 30 44, 45

woj. doinosl

GK-W—UP.723O.9§S.}§FO15.DR Otawa, dnia 07.09.2015 r.

UZGODNIENIE

Wéjt Gminy Ofawa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09.2015 ., data wptywu
03.09.2015 r,, ztozonego przez:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowe
»DOMED” Sp. z 0.0.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wroctaw
dziatajace w imieniu inwestora
Gminy Otawa
PI. Marszalka J. Pilsudskiego 28
55-200 Otawa

o uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w obrebie drogi gminnej
wewnetrznej stanowiacej wiasno§é gminy Ofawa zlokalizowanej w ciagu
dziatki nr 131 AM-1 obreb Gaj Otawski gm. Otawa, w ramach zadania pn.:
,Uregulowanie gospodarki $ciekowej .na terenie aglomeracji Stanowic -
skanalizowanie m. Gaj Otawski w gm. Ofawa”

ZEZWALA

na budowe kanalizacji sanitarnej w obrgbie drogi gminnej wewnetrznej
stanowiacej wlasnoéé gminy Olawa zlokalizowanej w ciagu dziatki nr 131 AM-1
obreb Gaj Otawski gm. Oflawa, w ramach zadania pn.: ,Uregulowanie
gospodarki $ciekowej na terenie aglomeracji Stanowic — skanalizowanie m.
Gaj Otawski w gm. Ofawa” zgodnie z przediozona dokumentacjg, na nizej
wymienionych warunkach: : '

1. Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce do. wiasciwego zabezpieczenia i
oznakowania prowadzonych robét w pasie drogowym.

2. Po zakoniczeniu robét ziemnych pas drogowy w granicach terenu budowy
przywrdcié do stanu pierwotnego uzupetniajac ubytki odpowiednim materiatem
- zgodnym z istniejaca w danym miejscu nawierzchnia,

3. Tereny zielone w miejscu wykonywania wykopdw, odtworzyé do stanu
pierwotnego odtwarzajac istniejaca wezesniej ,infrastrukture zielong”. Dokona¢
zasiewu trawy.

4. Nalezy oczyscié pas drogowy w poblizu miejsc prowadzonych robot
budowlanych.

5. Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow, a roboty
ziemne nalezy wykona¢ wedtug normy PN-S-02205.

6. Gmina Olawa nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacjg tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami.



7.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy zwréci¢ uwage na drogowe urzadzenia
techniczne zlokalizowane w pasie drogowym, w celu uniknigcia ich uszkodzenia.

Prace nalezy prowadzi¢ bez ograniczania oraz wstrzymywania odbywajacego
sie w tym miejscu ruchu. W trakcie trwania prac, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢, zgodnie z instrukcjg oznakowania robot. Za stan bezpieczenstwa
odpowiada inwestor i wykonawca.

Ponadto w trakcie prowadzenia robét inwestycyjnych prace ziemne wokét bryty
korzeniowej rosnacych drzew nalezy wykona¢ w sposéb najmniej szkodliwy
systemowi korzeniowemu, unikajac uszkodzeri kory pni drzew, odpowiednio
zabezpieczajac je. W przypadku koniecznej wycinki drzew nalezy zaplanowaé
rekompensujace nasadzenia.

10.Gmina Otawa zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji ruchu w rejonie

1.

wigczenia i natozenia na Inwestora obowiazku przebudowy ukiadu wigczenia
w zaleznoéci od zaistnialych potrzeb, wynikajacych ze wzrostu ruchu czy
zachowania bezpieczeristwa na drodze.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie terenu, celem
wykonywania robét ziemnych. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapit¢ z
wnioskiem do Urzedu Gminy Otawa zatgczajac odpowiednie dokumenty, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe (zgtoszeniu budowy). Na okres prowadzenia
robét w pasie drogowym oraz umieszczenia urzadzen infrastruktury techniczne]
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wewnetrznej lub terenow zielonych
zostanie podpisania umowa na dzierzawg terenu, zgodnie z Zarzadzeniem

Wojta Gminy Otawa Nr 36/2010 z dnia 23.02.2010r.

12.Przedmiotowe uzgodnienie, jest rownoznaczne ze zgoda na inwestowanie na

dzialkach stanowiacych wiasnos¢ Gminy Olawa — w my$l ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi Zmianami).

13.Uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat i traci waznos¢ w przypadku nie

Otrzymujg:
1. adresat.
2. ala.
Spraws prowadzi: mgr Arkadiusz Grzesik
insp. ds. administrowania drogami gminnymi
tel. (0-71) 38-12-202 2
s-mail: drogi@gminaolawa,pl wWOoOoJT
GMINY OL .
5/_'____'—-'— -

dotrzymania podanych warunkow.

Jan Kownackl

"™,
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