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PRZEDMIAR

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2468



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Etap I1

E-07 / Demontaże1.1

szt.Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0
m2

KNR-W 4-03
1129-02

1
d.1.1

0,000szt.0

0,000RAZEM

kpl.Demontaż opraw świetlówkowych z kloszemKNR-W 4-03
1134-01

2
d.1.1

20,000kpl.20

20,000RAZEM

szt.Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)

KNR-W 4-03
1124-03

3
d.1.1

30,000szt.30

30,000RAZEM

mDemontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 7,5 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze
zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem
śrub

KNR-W 4-03
1117-04

4
d.1.1

500,000m500

500,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2 + 0

KNR-W 4-03
1122-06

5
d.1.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur
instalacyjnych o śr.do 75 mm na ścianach lub w kanałach
na konstrukcji stalowej

KNR-W 4-03
0112-02

6
d.1.1

0,000szt.0

0,000RAZEM

E-02 i E-04 / WLZ1.2

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-22

7
d.1.2

1,000otw.1

1,000RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-12

8
d.1.2

1,000otw.1

1,000RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1004-12

9
d.1.2

3,000otw.3

3,000RAZEM

prze
pust.

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce -
długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

KNR-W 4-03
1008-08

10
d.1.2

5,000prze
pust.

5

5,000RAZEM

mRęczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

KNR-W 4-03
1001-05

11
d.1.2

39,000m39

39,000RAZEM

mRęczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47
mm w cegle

KNR-W 4-03
1001-32

12
d.1.2

56,000m56

56,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu

różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
Rura instalacyjna RB 40 mm

KNR 5-08
0107-04

13
d.1.2

32,000m32

32,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
Rura instalacyjna RB 32 mm

KNR 5-08
0107-04

14
d.1.2

24,000m24

24,000RAZEM

mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach
lub kanałach zamkniętych
Kable elektroenergetyczne AsXSn 4x35

KNR 5-10
0114-02
analogia

15
d.1.2

12,000m12

12,000RAZEM

mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach
lub kanałach zamkniętych
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x25mm2

KNR 5-10
0114-02
analogia

16
d.1.2

20,000m20

20,000RAZEM

mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach
lub kanałach zamkniętych
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x16mm2

KNR 5-10
0114-02
analogia

17
d.1.2

10,000m10

10,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-
20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym
Kable elektroenergetyczne  NKGs 2x1,5 mm2

KNR 5-08
0210-02

18
d.1.2

20,000m20

20,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
wciągane do rur
Przewód YDYżo 5x6 mm2

KNR-W 5-08
0207-03

19
d.1.2

14,000m14

14,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
beton
Przewód YDYżo 5x6 mm2

KNR-W 5-08
0210-03

20
d.1.2

19,000m19

19,000RAZEM

m3Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-
wapienne

KNR-W 4-03
1014-01

21
d.1.2

0,030m30,03

0,030RAZEM

mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mmKNR 4-03
1012-02

22
d.1.2

95,000m95

95,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)

KNR 5-08
0812-03

23
d.1.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16
mm2)

KNR 5-08
0812-04

24
d.1.2

5,000szt.5

5,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji

polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50
mm2)

KNR 5-08
0812-05

25
d.1.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNR-W 4-03
1202-02

26
d.1.2

5,000pomi
ar.

5

5,000RAZEM

E-04 i Instalacja oświetlenia.1.3

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-22

27
d.1.3

8,000otw.8

8,000RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm

KNR-W 4-03
1003-17

28
d.1.3

6,000otw.6

6,000RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-12

29
d.1.3

35,000otw.35

35,000RAZEM

prze
pust.

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość
przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

KNR-W 4-03
1008-02

30
d.1.3

49,000prze
pust.

49

49,000RAZEM

mRęczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

KNR-W 4-03
1001-05

31
d.1.3

1 030,000m1030

1 030,000RAZEM

mMontaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

KNR-W 5-08
0201-02

32
d.1.3

17,000m17

17,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 2x1,5mm2

KNR 5-08
0210-01

33
d.1.3

119,000m119

119,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu
Przewód YDY 2x1,5mm2

KNR 5-08
0211-02

34
d.1.3

11,000m11

11,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08
0210-01

35
d.1.3

400,000m400

400,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu
Przewód YDY 3x1,5mm2

KNR 5-08
0211-02

36
d.1.3

11,000m11

11,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-

12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 4x1,5mm2

KNR 5-08
0210-01

37
d.1.3

117,000m117

117,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 5x1,5mm2

KNR 5-08
0210-01

38
d.1.3

7,000m7

7,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w betonie

KNR-W 5-08
0301-24

39
d.1.3

145,000szt.145

145,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-08
0302-01

40
d.1.3

30,000szt.30

30,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o
średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5
mm2 mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-08
0302-02

41
d.1.3

115,000szt.115

115,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe IP20

KNR-W 5-08
0307-02

42
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe IP44

KNR-W 5-08
0307-02

43
d.1.3

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe świecznikowe IP20

KNR-W 5-08
0307-03

44
d.1.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe schodowe IP20

KNR-W 5-08
0307-04

45
d.1.3

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej
przyciski instalacyjne

KNR-W 5-08
0307-02

46
d.1.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

m3Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-
wapienne

KNR-W 4-03
1014-01

47
d.1.3

0,600m30,60

0,600RAZEM

mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mmKNR 4-03
1012-02

48
d.1.3

1 030,000m1030

1 030,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

przykręcane na betonie mocowane na kołkach
wstrzeliwanych (ilość mocowań 4)

KNR 5-08
0502-12

49
d.1.3

105,000kpl.105

105,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu REGLUX 1040.LED 6000lm 50W IP44 [ozn.
G1.1]

KNR 5-08
0515-12
analogia

50
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W IP44 [ozn.
I1.2]

KNR 5-08
0515-12
analogia

51
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W IP44 [ozn.
I1.1]

KNR 5-08
0515-12
analogia

52
d.1.3

13,000szt.13

13,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu REGLUX 540.LED 4300lm 40W IP44 [ozn.
H1.1]

KNR 5-08
0515-12
analogia

53
d.1.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu GFMW LED 23W IP65 naścienna [ozn. L1.1]

KNR 5-08
0515-12
analogia

54
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu AMARO 3000lm 45W IP44 [ozn. C1.1]

KNR 5-08
0515-12
analogia

55
d.1.3

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu MODERNA 2N 4100lm 35W [ozn D1.1]

KNR 5-08
0514-07

56
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu TITANIA 4600lm 46W [ozn F1.1]

KNR 5-08
0514-07

57
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu S4000 2035.LED 4100lm 35W [ozn J1.1]

KNR 5-08
0514-07

58
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu ANGLE 2025. 8900 lm 87W [ozn. A1.1]

KNR 5-08
0514-05

59
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
kompletnych
oprawy typu ARCH FLOWER 9200lm 100W [ozn. B1.1]

KNR 5-08
0514-05

60
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw

oprawy oświetlenia awaryjnego AW1 LED 840 45 S TA 1
VWD LED 840 [ozn. AW1.1]

KNR 5-08
0512-03
analogia

61
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oprawy oświetlenia awaryjnego typu OP20-S 1,2 TA 1
[ozn. AW2.1]

KNR 5-08
0515-08

62
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oprawy oświetlenia awaryjnego typu OP1-S 1,2TA1N 1h
[ozn. EW1.1]

KNR 5-08
0515-08

63
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oprawy oświetlenia awaryjnego typu OP2-S 1,2 TC 1 [ozn.
EW2.1]

KNR 5-08
0515-08

64
d.1.3

0,000szt.0

0,000RAZEM

kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5
pomiarów dokonywanych na stanowisku

KNR 13-21
0301-03

65
d.1.3

1,000kpl.p
om.

1

1,000RAZEM

kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet
pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku

KNR 13-21
0301-04

66
d.1.3

38,000kpl.p
om.

38

38,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-01

67
d.1.3

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

KNR-W 5-08
0902-02

68
d.1.3

13,000pomi
ar

13

13,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNR-W 4-03
1202-01

69
d.1.3

14,000pomi
ar.

14

14,000RAZEM

E-04 / Instalacja siły i gniazd wtyczkowych.1.4

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-22

70
d.1.4

7,000otw.7

7,000RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm

KNR-W 4-03
1003-17

71
d.1.4

1,000otw.1

1,000RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-12

72
d.1.4

20,000otw.20

20,000RAZEM

prze
pust.

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość
przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

KNR-W 4-03
1008-02

73
d.1.4

28,000prze
pust.

28
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
28,000RAZEM

mRęczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

KNR-W 4-03
1001-05

74
d.1.4

650,000m650

650,000RAZEM

mMontaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

KNR-W 5-08
0201-02

75
d.1.4

25,000m25

25,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-
20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 3x2,5mm2

KNR 5-08
0210-02

76
d.1.4

640,000m640

640,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-
40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 5x4mm2

KNR 5-08
0210-03

77
d.1.4

22,000m22

22,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio
zainstalowanych uchwytach odstępowych
Przewód typu: YDYżo 3x2,5 mm2

KNR 5-08
0211-07

78
d.1.4

11,000m11

11,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio
zainstalowanych uchwytach odstępowych
Przewód YDYżo 5x4mm2

KNR 5-08
0211-08

79
d.1.4

14,000m14

14,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w betonie

KNR-W 5-08
0301-24

80
d.1.4

114,000szt.114

114,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-08
0302-01

81
d.1.4

69,000szt.69

69,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o
średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5
mm2 mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-08
0302-02

82
d.1.4

45,000szt.45

45,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

KNR-W 5-08
0301-02

83
d.1.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2
przez przykręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3
wyloty)
odgałęźniki PON56-80x80Z

KNR-W 5-08
0306-19

84
d.1.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

KNR 5-08
0309-10

85
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych

podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwójnych
gniazda GWP-230B01, IP20

KNR-W 5-08
0309-03

86
d.1.4

42,000szt.42

42,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych pojedynczych
gniazda podtynkowe pojedyncze IP44

KNR-W 5-08
0309-03

87
d.1.4

23,000szt.23

23,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwójnych
gniazda podtynkowe pojedyncze GWP-130B01, IP20

KNR-W 5-08
0309-03

88
d.1.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

KNR 5-08
0309-06

89
d.1.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

m3Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-
wapienne

KNR-W 4-03
1014-01

90
d.1.4

0,180m30,18

0,180RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNR-W 4-03
1012-02

91
d.1.4

725,000m725

725,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

92
d.1.4

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy
następny

KNR-W 5-08
0902-06

93
d.1.4

18,000pomi
ar

18

18,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNR-W 4-03
1202-01

94
d.1.4

18,000pomi
ar.

18

18,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNR-W 4-03
1202-02

95
d.1.4

1,000pomi
ar.

1

1,000RAZEM

E-04 / Instalacja połączeń wyrównawczych1.5

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-22

96
d.1.5

6,000otw.6

6,000RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1003-12

97
d.1.5

20,000otw.20

20,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach

betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40
mm

KNR-W 4-03
1004-12

98
d.1.5

3,000otw.3

3,000RAZEM

prze
pust.

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość
przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

KNR-W 4-03
1008-02

99
d.1.5

29,000prze
pust.

29

29,000RAZEM

prze
pust.

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce -
długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

KNR-W 4-03
1008-08

100
d.1.5

3,000prze
pust.

3

3,000RAZEM

mRęczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o
śr.do 47 mm w cegle

KNR-W 4-03
1001-20

101
d.1.5

110,000m110

110,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

KNR 5-08
0107-02

102
d.1.5

110,000m110

110,000RAZEM

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35
mm2 wciągane do rur
Przewód typu: LYżo 25 mm2

KNR 5-08
0204-06

103
d.1.5

80,000m80

80,000RAZEM

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10
mm2 wciągane do rur

KNR 5-08
0204-04

104
d.1.5

30,000m30

30,000RAZEM

m3Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-
wapienne

KNR-W 4-03
1014-01

105
d.1.5

0,030m30,03

0,030RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNR-W 4-03
1012-02

106
d.1.5

110,000m110

110,000RAZEM

apar
at

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z
betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

KNR-W 5-08
0401-09

107
d.1.5

9,000apar
at

9

9,000RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez
podłączenia - 2 otwory mocujące
zestaw zacisków do wyrównania potencjałów z pokrywą

KNR-W 5-08
0403-01

108
d.1.5

9,000szt.9

9,000RAZEM

szt.Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
betonowym

KNR-W 4-03
1011-17

109
d.1.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Tynkowanie wnęk o powierzchni do 0.25 m2KNR-W 4-03
1013-01

110
d.1.5

0,500m20,5

0,500RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa

szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju
przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
skrzynki 140x140x100mm 68.2 PL

KNR-W 5-08
0303-20
analogia

111
d.1.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik
w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych

KNR-W 5-08
0619-06

112
d.1.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój żył do 25 mm2

KNR-W 5-08
0804-04
analogia

113
d.1.5

40,000szt.ż
ył

40

40,000RAZEM

pomi
ar.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR 4-03
1205-01

114
d.1.5

1,000pomi
ar.

1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Etap I
	Dział:E-07 / Demontaże
	Pozycja: Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
	0

	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
	20

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	30

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub
	500

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
	5

	Pozycja: Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o śr.do 75 mm na ścianach lub w kanałach na konstrukcji stalowej
	0


	Dział:E-02 i E-04 / WLZ
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	1

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	1

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm
	3

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	5

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	39

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle
	56

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Rura instalacyjna RB 40 mm
	32

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Rura instalacyjna RB 32 mm
	24

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
Kable elektroenergetyczne AsXSn 4x35
	12

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x25mm2
	20

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x16mm2
	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Kable elektroenergetyczne  NKGs 2x1,5 mm2
	20

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur
Przewód YDYżo 5x6 mm2
	14

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
Przewód YDYżo 5x6 mm2
	19

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	0,03

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	95

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
	10

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
	5

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
	10

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	5


	Dział:E-04 i Instalacja oświetlenia.
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	8

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm
	6

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	35

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	49

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	1030

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	17

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 2x1,5mm2
	119

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
Przewód YDY 2x1,5mm2
	11

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 3x1,5mm2
	400

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
Przewód YDY 3x1,5mm2
	11

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 4x1,5mm2
	117

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 5x1,5mm2
	7

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
	145

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	30

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	115

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe IP20
	2

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe IP44
	7

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe świecznikowe IP20
	4

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
łączniki instalacyjne podtynkowe schodowe IP20
	8

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
przyciski instalacyjne
	3

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	0,60

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	1030

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 4)
	105

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu REGLUX 1040.LED 6000lm 50W IP44 [ozn. G1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W IP44 [ozn. I1.2]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W IP44 [ozn. I1.1]
	13

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu REGLUX 540.LED 4300lm 40W IP44 [ozn. H1.1]
	1

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu GFMW LED 23W IP65 naścienna [ozn. L1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu AMARO 3000lm 45W IP44 [ozn. C1.1]
	5

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu MODERNA 2N 4100lm 35W [ozn D1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu TITANIA 4600lm 46W [ozn F1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu S4000 2035.LED 4100lm 35W [ozn J1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu ANGLE 2025. 8900 lm 87W [ozn. A1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kompletnych
oprawy typu ARCH FLOWER 9200lm 100W [ozn. B1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oprawy oświetlenia awaryjnego AW1 LED 840 45 S TA 1 VWD LED 840 [ozn. AW1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oprawy oświetlenia awaryjnego typu OP20-S 1,2 TA 1 [ozn. AW2.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oprawy oświetlenia awaryjnego typu OP1-S 1,2TA1N 1h [ozn. EW1.1]
	0

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oprawy oświetlenia awaryjnego typu OP2-S 1,2 TC 1 [ozn. EW2.1]
	0

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	1

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	38

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	13

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	14


	Dział:E-04 / Instalacja siły i gniazd wtyczkowych.
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	7

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm
	1

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	20

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	28

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	650

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	25

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 3x2,5mm2
	640

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód YDY 5x4mm2
	22

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych
Przewód typu: YDYżo 3x2,5 mm2
	11

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych
Przewód YDYżo 5x4mm2
	14

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
	114

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	69

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	45

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	4

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3 wyloty)
odgałęźniki PON56-80x80Z
	2

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem
	1

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych
gniazda GWP-230B01, IP20
	42

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych
gniazda podtynkowe pojedyncze IP44
	23

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych
gniazda podtynkowe pojedyncze GWP-130B01, IP20
	4

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	2

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	0,18

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	725

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	18

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	18

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1


	Dział:E-04 / Instalacja połączeń wyrównawczych
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	6

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	20

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm
	3

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	29

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	3

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle
	110

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	110

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur
Przewód typu: LYżo 25 mm2
	80

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur
	30

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	0,03

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	110

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
	9

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące
zestaw zacisków do wyrównania potencjałów z pokrywą
	9

	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym
	1

	Pozycja: Tynkowanie wnęk o powierzchni do 0.25 m2
	0,5

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
skrzynki 140x140x100mm 68.2 PL
	1

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 25 mm2
	40

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1





