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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Stanowice przy drodze nr 94 od ok. km 111+326 do ok.
km 121+481

Roboty montażowe linii kablowych i nowych słupów1

kmWytyczenie trasy lini w terenie nieprzejrzystymKNR 5-12
0101-01

1
d.1

2 705,0002705,0

========
2 705,000

A (Obliczenie pomocnicze)

2,705kmpoz.1 A * 0,001

2,705RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIIKNNR 5
0701-02

2
d.1

865,600m30,4 * 0,8 * poz.1 A

865,600RAZEM

m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna
do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III) pod fundamenty słupów

KNR 2-01
0310-02

3
d.1

69,120m390 * 0,8 * 0,8 * 1,2

69,120RAZEM

mPrzewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń
poziomych o śr.110 mm w gruntach kat. III-IV

KNR 2-18
0408-02
analogia

4
d.1

45,000m45,0

45,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w
wykopie
Rura osłonowa do kabli DVK 75, średnica zew. 75 mm,
wew. 63 mm

KNR 5-10
0303-01

5
d.1

182,000m182,0

182,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w
wykopie
Rura osłonowa do kabli DVK 110, średnica zew. 110 mm,
wew. 95 mm

KNR 5-10
0303-02

6
d.1

79,000m79,0

79,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w
wykopie
Rura osłonowa do kabli SRS 110, średnica zew. 110 mm,
wew. 99 mm

KNR 5-10
0303-02

7
d.1

159,000m159,0

159,000RAZEM

mUkładanie rur ochronnych z PCW o średnicy 160 mm w
wykopie
Rura osłonowa dzielona do kabli A 160 PS, średnica zew.
160 mm, wew. 141 mm

KNR 5-10
0303-03
analogia

8
d.1

30,000m30,0

30,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m

KNR 5-10
0301-01

9
d.1

2 705,000mpoz.1 A

2 705,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych
Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 5x35  mm2

KNNR 5
0713-03

10
d.1

756,000m756

756,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie
Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 5x35  mm2

KNNR 5
0707-04

11
d.1

3 013,000m3013

3 013,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m 11 po ułożeniu kabli

KNR 5-10
0301-01

12
d.1

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2468

- 2 -Stanowice oświetlenie chodnika.ath



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2 705,000mpoz.1 A

2 705,000RAZEM

szt.Uszczelnienie końcówek rur ochronnych
kalk. własna

13
d.1

145,000szt.120 + 21 + 4

145,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla Al 5-żyłowego o
przekroju do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

KNR 5-10
0603-07

kalk. własna

14
d.1

180,000szt.90 * 2

180,000RAZEM

podł
ącz.

Podłączenie żył kabli pod zaciskiKNR 4-03
0901-15
analogia

15
d.1

900,000podł
ącz.

poz.14 * 5

900,000RAZEM

szt.Fundamenty prefabrykowane F1-1,2 m betonowe w
gruncie kat.III pod słupy

KNNR 5
0411-06

kalk. własna

16
d.1

67,000szt.67

67,000RAZEM

szt.Fundamenty prefabrykowane F2-1,5 m betonowe w
gruncie kat.III pod słupy

KNNR 5
0411-06

kalk. własna

17
d.1

23,000szt.23

23,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane h=5,0m, bez wysięgnika,
okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

18
d.1

57,000szt.57

57,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=5,0m, wykonanie specjalne,
okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK,
z wysięgnikiem symetrycznym podwójnym wysokości 1,0m
i wysięgu 2x 1,0m, 10o

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

19
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=5,0m, wykonanie specjalne,
okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK,
z wysięgnikiem wysokości 1,0m, podwójnym 10o  i
wysięgu 1,0m nad drogę  i 0,5m nad ścieżkę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

20
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=5,0m, wykonanie specjalne,
okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK,
z wysięgnikiem wysokości 1,0m, pojedynczym 10o  i
wysięgu 1,0m nad drogę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

21
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, wykonanie specjalne
niesymetryczne, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową
3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem niesymetrycznym pod
kątem 90o: długości 1,5 m na wys. 9,0m nad drogę i
długości 0,5m na wysokości 5,0m nad ścieżkę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

22
d.1

1,000szt.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, wykonanie specjalne
niesymetryczne, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową
3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem niesymetrycznym:
długości 1,5 m na wys. 9,0m nad drogę i długości 0,5m na
wysokości 5,0m nad ścieżkę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

23
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, wykonanie specjalne
niesymetryczne, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową
3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem niesymetrycznym:
długości 1,0 m na wys. 9,0m nad drogę i długości 0,5m na
wysokości 5,0m nad ścieżkę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

24
d.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, okrągłe zbieżne z
tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem o
wysokości 1,0m i długości 1,0 m, 10o, nad drogę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

25
d.1

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, okrągłe zbieżne z
tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem o
wysokości 1,0m i długości 1,5 m, 10o, nad drogę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

26
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, okrągłe zbieżne z
tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem o
wysokości 1,0m i długości 2,0 m, 10o, nad drogę

KNNR 5
1001-01

kalk. własna

27
d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
lampy oświetleniowe nad ścieżkę, LED , charakterystyka
drogowa , typ TEOLED, moc 40W, 4000K, strumień
świetlny 4320lm, kompletne

KNNR 5
1004-01
analogia

28
d.1

79,000szt.79

79,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
lampy oświetleniowe nad drogę, LED , charakterystyka
drogowa , typ TEOLED, moc 58W, 4000K, strumień
świetlny 9576 lm, kompletne

KNNR 5
1004-01
analogia

29
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
lampy oświetleniowe nad drogę, LED , charakterystyka
drogowa , typ TEOLED, moc 75W, 4000K, strumień
świetlny 11970 lm, kompletne

KNNR 5
1004-02
analogia

30
d.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
lampy oświetleniowe nad drogę, LED , charakterystyka
drogowa , typ TEOLED, moc 100W, 4000K, strumień
świetlny 16100 lm, kompletne,

KNNR 5
1004-02
analogia

31
d.1

8,000szt.8

8,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku

lampy oświetleniowe LED asymetrycznych, dla przejścia
dla pieszych, moc 60W, kompletne

KNNR 5
1004-02
analogia

32
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości
wiercenia do 5 mm śr. 10,5 mm

KNR 5-08
0807-08

33
d.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

kpl.Montaż znaków drogowych podświetlanych na maszcie
wraz z wykonaniem fundamentu
znak aktywny typ D-6-przejście dla pieszych, światło LED
migające w kolorze pomarańczowym, kompletny

KNNR 5
1010-01

kalk. własna

34
d.1

4,000kpl.4

4,000RAZEM

szt.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym
szafki oświetleniowe SO ( w szafce ZK z fundamentem),
kompletne, z zabezpieczeniami, sterowaniem obwodami  i
zegarem astronomicznym

KNNR 5
0403-03

35
d.1

3,000szt.3,0

3,000RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w gotowym wykopie
luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
bednarka ocynk. 30 x 4

KNNR 5
0603-01
analogia

36
d.1

3 430,000m3430

3 430,000RAZEM

szt.Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości
wiercenia do 5 mm śr. 10,5 mm

KNR 5-08
0807-08

37
d.1

184,000szt.184

184,000RAZEM

podł
ącz.

Podłączenie bednarki pod śruby M10KNR 4-03
0901-06
analogia

38
d.1

184,000podł
ącz.

184

184,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur
YDY 3x2,5  w słupy i wysięgniki

KNNR 5
0203-01

39
d.1

1 020,000m1020

1 020,000RAZEMkabel

szt.Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5
mm2)

KNR 5-08
0813-01
analogia

40
d.1

558,000szt.3 * 186

558,000RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

KNNR 5
0702-02

41
d.1

865,600m3poz.2

865,600RAZEM

m3Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

KNR 2-01
0501-01

42
d.1

69,120m3poz.3

69,120RAZEM

Pomiary.2

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

43
d.2

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5
1303-04

44
d.2
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91,000pomi

ar
91

91,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

45
d.2

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy
następny

KNR-W 5-08
0902-06

46
d.2

91,000pomi
ar

91

91,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-01

47
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

KNNR 5
1304-02

48
d.2

91,000szt.91

91,000RAZEM

kpl.Nadzór geodezyjny i wykonanie mapy powykonawczej
kalk. własna

49
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zabezpieczenie terenu robót ( oznaczenia i barierki)
kalk. własna

50
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mDwukrotne malowanie słupów farbą antyurynową do
wysokości 1,2m
farba antyplakat typ GP101

KNR 4-01
1212-34
analogia

51
d.2

108,000m90 * 1,2

108,000RAZEM
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	1

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, wykonanie specjalne niesymetryczne, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem niesymetrycznym pod kątem 90o: długości 1,5 m na wys. 9,0m nad drogę i długości 0,5m na wysokości 5,0m nad ścieżkę
	1

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, wykonanie specjalne niesymetryczne, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem niesymetrycznym: długości 1,5 m na wys. 9,0m nad drogę i długości 0,5m na wysokości 5,0m nad ścieżkę
	1

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, wykonanie specjalne niesymetryczne, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem niesymetrycznym: długości 1,0 m na wys. 9,0m nad drogę i długości 0,5m na wysokości 5,0m nad ścieżkę
	7

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem o wysokości 1,0m i długości 1,0 m, 10o, nad drogę
	10

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem o wysokości 1,0m i długości 1,5 m, 10o, nad drogę
	1

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
słupy stalowe ocynkowane H=9,0m, okrągłe zbieżne z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK, z wysięgnikiem o wysokości 1,0m i długości 2,0 m, 10o, nad drogę
	3

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
lampy oświetleniowe nad ścieżkę, LED , charakterystyka drogowa , typ TEOLED, moc 40W, 4000K, strumień świetlny 4320lm, kompletne
	79

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
lampy oświetleniowe nad drogę, LED , charakterystyka drogowa , typ TEOLED, moc 58W, 4000K, strumień świetlny 9576 lm, kompletne
	4

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
lampy oświetleniowe nad drogę, LED , charakterystyka drogowa , typ TEOLED, moc 75W, 4000K, strumień świetlny 11970 lm, kompletne
	7

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
lampy oświetleniowe nad drogę, LED , charakterystyka drogowa , typ TEOLED, moc 100W, 4000K, strumień świetlny 16100 lm, kompletne,
	8

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
lampy oświetleniowe LED asymetrycznych, dla przejścia dla pieszych, moc 60W, kompletne
	4

	Pozycja: Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. 10,5 mm
	8
	184

	Pozycja: Montaż znaków drogowych podświetlanych na maszcie wraz z wykonaniem fundamentu
znak aktywny typ D-6-przejście dla pieszych, światło LED migające w kolorze pomarańczowym, kompletny
	4

	Pozycja: Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
szafki oświetleniowe SO ( w szafce ZK z fundamentem), kompletne, z zabezpieczeniami, sterowaniem obwodami  i  zegarem astronomicznym
	3,0

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w gotowym wykopie luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
bednarka ocynk. 30 x 4
	3430

	Pozycja: Podłączenie bednarki pod śruby M10
	184

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
YDY 3x2,5  w słupy i wysięgniki
	1020

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	3 * 186

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	poz.2

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
	poz.3


	Dział:Pomiary.
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	91

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	91

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	91

	Pozycja: Nadzór geodezyjny i wykonanie mapy powykonawczej
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie terenu robót ( oznaczenia i barierki)
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie słupów farbą antyurynową do wysokości 1,2m
farba antyplakat typ GP101
	90 * 1,2





