
WYKONAWCA: INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA: 26.10.2018

ADRES INWESTORA: pl. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

NAZWA INWESTORA: Gmina Oława

NAZWA INWESTYCJI: Budowa nawierzchni i odwodnienia ulicy.

ADRES INWESTYCJI: ul. Wiosenna
55-200 Marcinkowice

PRZEDMIAR

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 2468



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Prace przygotowawcze.

1
d.1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 15 cm

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

2
d.1

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -
potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = -5

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

3
d.1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
15 cm

m2

45 m2 45,000

RAZEM 45,000

4
d.1

KNR 2-31
0804-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości
13-17 cm

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

5
d.1

KNR 2-01
0206-04
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
wraz z ceną składowania (rozplantowania)

m3

11,75 m3 11,750

RAZEM 11,750

2 Wykonanie podbudowy.

6
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,375 km 0,375

RAZEM 0,375

7
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

2430 m2 2 430,000

RAZEM 2 430,000

8
d.2

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

2430 m2 2 430,000

RAZEM 2 430,000

9
d.2

KNR 2-31
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
potrącenie za każdy 1 cm grubości
Krotność = -5

m2

2430 m2 2 430,000

RAZEM 2 430,000

10
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

2430 m2 2 430,000

RAZEM 2 430,000

11
d.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

848 m 848,000

RAZEM 848,000

12
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

59,36 m3 59,360

RAZEM 59,360

13
d.2

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy
betonowej na łukach o promieniu do 40 m

m3

4,2 m3 4,200

RAZEM 4,200
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

848 m 848,000

RAZEM 848,000

15
d.2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

16
d.2

KNR 2-01
0206-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

972 m3 972,000

RAZEM 972,000

3 Kanalizacja deszczowa.

17
d.3

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

415,84 m3 415,840

RAZEM 415,840

18
d.3

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15
cm

m3

34 m3 34,000

RAZEM 34,000

19
d.3

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

373 m 373,000

RAZEM 373,000

20
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

21
d.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

5 stud. 5,000

RAZEM 5,000

22
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000

RAZEM 1,000

23
d.3

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

24
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

357,68 m3 357,680

RAZEM 357,680

25
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3

357,68 m3 357,680

RAZEM 357,680

26
d.3

KNR-W 2-18
0706-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 250 mm

odc.
-1

prób
.

1 odc.
-1

prób
.

1,000

RAZEM 1,000

27
d.3

KNR 2-01
0206-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

58,16 m3 58,160

RAZEM 58,160
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4 Wykonanie nawierzchni.

28
d.4

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce z miału

m2

2250 m2 2 250,000

RAZEM 2 250,000

29
d.4 kalk. własna

Dodatkowe nakłady na wyprofilowanie progu
spowalniającego.

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

30
d.4 kalk. własna

Dodatkowe nakłady na wyprofilowanie ścieku uliczne z
kostki

m

848 m 848,000

RAZEM 848,000

5 Wykonanie wjazdów gospodarczych.

31
d.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

180 m2 180,000

RAZEM 180,000

32
d.5

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce z miału

m2

180 m2 180,000

RAZEM 180,000

6 Prace wykończeniowe.

33
d.6

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

1,1 m3 1,100

RAZEM 1,100

34
d.6

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

35
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

36
d.6

KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy
grubości ścinania 10 cm

m2

750 m2 750,000

RAZEM 750,000

37
d.6

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm.

m2

750 m2 750,000

RAZEM 750,000

7 Woda

38
d.7 kalk. własna

Wymiana hydrantów naziemnych DN 80 wraz z robotami
ziemnymi..

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

39
d.7 kalk. własna

Wymiana obudowy nawiertek ze sztywnych na
teleskopowe oraz skrzynki wodociągowych na duże wraz z
robotami ziemnymi..

kpl.

13 kpl. 13,000

RAZEM 13,000

40
d.7

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

12 m3 12,000

RAZEM 12,000

41
d.7

KNR 2-01
0205-04
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

4,8 m3 4,800

RAZEM 4,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42

d.7
KNR-W 2-18

0808-01
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE - rurociągi
o śr. 40 mm

m

20 m 20,000

Obmiar dodatkowy: przył
ącz.

5 przył
ącz.

5,000

RAZEM 20,000

RAZEM 5,000

43
d.7

KNR-W 2-19
0306-04

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nominalnej 90 mm

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

44
d.7

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

45
d.7

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

46
d.7

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15
cm

m3

1,8 m3 1,800

RAZEM 1,800

47
d.7

KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25
cm

m3

3 m3 3,000

RAZEM 3,000

48
d.7

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3

3 m3 3,000

RAZEM 3,000

49
d.7

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5
m

m3

12 m3 12,000

RAZEM 12,000

50
d.7

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych
o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

60 m2 60,000

RAZEM 60,000

51
d.7

KNNR 11
0306-01

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-
110 mm

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

52
d.7

KNR-W 2-18
0210-01

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr. 40 mm
montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

53
d.7

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

0,5 m3 0,500

RAZEM 0,500

54
d.7

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55

d.7
KNR-W 2-18

0901-06
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

56
d.7

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

57
d.7

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

58
d.7 kalk. własna

Projekt organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

59
d.7 kalk. własna

Nadzór geodezyjny i wykonanie mapy powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 2468
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Prace przygotowawcze.
	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	20

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = -5
	20

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm
	45

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm
	20

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z ceną składowania (rozplantowania)
	11,75


	Dział:Wykonanie podbudowy.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,375

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	2430

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	2430

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - potrącenie za każdy 1 cm grubości

Krotność = -5
	2430

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	2430

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	848

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	59,36

	Pozycja: Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
	4,2

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	848

	Pozycja: Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
	60

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	972


	Dział:Kanalizacja deszczowa.
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	415,84

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	34

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	373

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	40

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	5

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	1

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	14

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	357,68

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	357,68

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	1

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	58,16


	Dział:Wykonanie nawierzchni.
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału
	2250

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wyprofilowanie progu spowalniającego.
	1

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wyprofilowanie ścieku uliczne z kostki
	848


	Dział:Wykonanie wjazdów gospodarczych.
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	180

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału
	180


	Dział:Prace wykończeniowe.
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
	1,1

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	4

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	4

	Pozycja: Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm
	750

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	750


	Dział:Woda
	Pozycja: Wymiana hydrantów naziemnych DN 80 wraz z robotami ziemnymi..
	2

	Pozycja: Wymiana obudowy nawiertek ze sztywnych na teleskopowe oraz skrzynki wodociągowych na duże wraz z robotami ziemnymi..
	13

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	12

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	4,8

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE - rurociągi o śr. 40 mm
	20
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	5

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 90 mm
	12

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	20

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym
	5

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	1,8

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm
	3

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	12

	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
	60

	Pozycja: Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm
	5

	Pozycja: Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr. 40 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	5

	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe
	0,5

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	3

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	3

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	2

	Pozycja: Projekt organizacji ruchu
	1

	Pozycja: Nadzór geodezyjny i wykonanie mapy powykonawczej
	1





